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Caro (a) Cliente,_

Entregar as chaves de seu imdvel € um momento marcante para
a Cyrela RJZ Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda.,

pois ficamos felizes em compartilhar de um momento tio
importante para vocé e sua familia.

Apresentamos o Manual do Proprietario que contém
informacdes uteis e importantes, como dicas, contatos e prazos
de garantia da sua unidade.

Atencgao:

A leitura atenta e integral deste manual é muito importante. No
caso de venda ou locacao do imével é imprescindivel que seja

entregue uma cdpia deste, ao novo condémino, garantindo a
adequada utilizacdo da unidade.

Atenciosamente,

CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
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INTRODUCAO
II.1. MANUAL DO PROPRIETARIO

Prezado Cliente,

O presente Manual do Proprietario tem como objetivo apresentar a correta utilizacdo e
manutencdo do seu imodvel, de acordo com os sistemas construtivos e materiais
empregados, evitar danos decorrentes do mau uso e esclarecer quanto aos riscos de
perda de garantia pela falta de conservagdo e manutencio preventiva adequadas. Contém

a indicacdo dos principais fornecedores da obra e os projetos com as orientagdes
necessarias a sua correta utilizacdo.

Este Manual do Proprietario foi elaborado com a finalidade de transmitir, no momento da
entrega de seu imovel, todas as informacdes referentes & sua unidade, estabelecendo,
desde ja, as condicies da garantia, por meio do Termo de Garantia — Aquisicdo e
orientando-o, de forma genérica, sobre o uso, a conservaciio e a manutencéo preventiva.

Constam também no Termo de Garantia itens referentes as Areas Comuns para que vocé
tenha conhecimento. Estes itens séo mais bem detalhados no Manual das Areas Comuns,
que € entregue ao Sindico na entrega do Empreendimento.

Constitui condicdo da garantia do imével a correta manutencgio preventiva da unidade e
das areas comuns do Condominio. Nos termos da NBR 5674, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas, do Manual do Proprietirio e do Manual das Areas Comuns, o
proprietario é responsavel pela manutencdo preventiva de sua unidade e co-responsavel
pela realizacdo e custeio da manutengdo preventiva das areas comuns.

Apds a entrega, a CYRELA RIJZ Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda podera
efetuar vistorias nas unidades auténomas selecionadas por amostragem, e nas areas
comuns, a fim de verificar a efetiva realizacdo destas manutences e o uso correto do
imével, bem como avaliar os sistemas quanto ao desempenho dos materiais e
funcionamento, de acordo com o estabelecido no Manual do Proprietario e Manual das
Areas Comuns, obrigando-se o proprietario e o condominio, em consegqiiéncia, a permitir o
acesso do profissional em suas dependéncias e nas areas comuns, para proceder a
Vistoria Técnica, sob pena de perda de garantia.

II.2. _INFORMACOES SOBRE RELACIONAMENTO COM
CONCESSIONARIAS

s  LIGACAO DE ENERGIA

0 pedido de ligacéo de energia elétrica do apartamento pode ser feito pelo Disque-Light:
0800-2820120 ou pessoalmente na agéncia a Av. das Ameéricas, 500 bloco 13 — Loja

107/108, Shopping Downtown. Horario de atendimento: de 22 a 62-feira, das 08h30min
as 16h30min horas.

Internet: www.lightrio.com.br

Documentos necessarios: CPF, identidade, endereco de ligacio e documento do
apartamento.

Informacdes necessarias:

Ver quadro de cargas e demandas - Anexo IV

e TRANSFERENCIA OU COMPRA DE TELEFONE

O pedido de transferéncia de telefone do apartamento pode ser feito pelo Tele-
atendimento O, telefone: 10331 ou através do site www.oi.com.br

Documentos necessarios: CPF, identidade, endereco de ligacdo e documento do
apartamento.



Obs.: Para que seja executado o servigo, € imprescindivel a presenca de um responsavel
na unidade. :

s LIGAGRO DE GAS

O pedido de ligacdo de gas do apartamento pode ser feito pelo Tele-atendimento CEG,
telefone: 0800 24 77 66 ou pessoalmente nas agéncias: Barra da Tijuca - Av. Ayrton Senna,
1.850 loja M/N; Copacabana — Rua Raimundo Corréa, 40 lj. C e D; e Botafogo — Rua

Jornalista Orlando Dantas, 44. Atendimento nas agéncias: das 9:00h as 18:00h de 22 a 62
feira.

Internet: www.ceg.com.br

Documentos necessarios: CPF, identidade, endereco de ligacio e documento do
apartamento.

Obs.: Para que seja executado o servico, é imprescindivel a presenca de um responsavel
na unidade.

Para aquisicdo de seu aquecedor, verifique o quadro CAPACIDADE DOS AQUECEDORES,
constante na pagina 27 deste Manual.

II.3. TERMO DE VISTORIA DO IMOVEL

O Termo de Vistoria do Imével certifica que o mesmo foi vistoriado, que as especificagbes
constantes no Memorial Descritivo foram atendidas e se ha vicios aparentes de
construcido. ’

Caso se verifique vicios durante a vistoria, poderfio ser recebidas as chaves do imovel,

ressalvando-se que os vicios seréo objeto de reparo pela CYRELA RJZ Construtora e
Empreendimentos Imobiliarios Ltda.

A CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos Imobilidrios Ltda é responséavel pelo
reparo adequado de vicios aparentes pelo prazo de noventa dias a contar do Termo de
Vistoria, devendo ser notificada por escrito, nas formas previstas no item L5 deste

MANUAL, para as providéncias necessarias caso estes vicios aparentes ndo estejam
relacionados neste Termo.

I1.4. MANUTENCAO PREVENTIVA

0 seu imével foi planejado e construido para atender seus usuarios por muitos anos. Isto
exige que se tenha em conta a manutencgéo do imével e de seus varios componentes, eis
que estes, conforme sua natureza, possuem caracteristicas diferenciadas e exigem
diferentes tipos, prazos e formas de manutencéio. Esta manutencdo, no entanto, nio deve
ser realizada de modo improvisado e casual. Ela deve ser entendida como um servico

técnico e realizada por empresas especializadas e por profissionais treinados
adequadamente.

I1.5. SOLICITACAO DE ASSISTENCIA TECNICA

A CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda se obriga a prestar,
dentro dos prazos de garantia estabelecidos, o servigo de assisténcia técnica, reparando,
sem &nus, os defeitos verificados, ha forma prevista neste Manual do Proprietario.

Cabera ao proprietario solicitar a assisténcia técnica, conforme as instrucées abaixo:

I — Encaminhe comunicacdo por escrito a RJZ ENGENHARIA LTDA., pelo fax 2249-9835,
pelo e-mail téchico@rijzcyrela.com.br ou por carta para nossa sede a Rua Dias Ferreira,
190 / 1° andar, aos cuidados do Departamento Técnico de Atendimento e Servicos,
relacionando todos os problemas. Devera constar na mesma um telefone de contato,

nome legivel da pessoa a ser contatada e a unidade residencial, conforme formulario
especifico anexado a este manual (Anexo V).




II - Uma vez recebida a solicitacdo, a unidade residencial serg vistoriada e os servicos de

reparo serdo executados, desde que devidamente comprovada a responsabilidade da
Construtora.

Séo caracterizados como problemas de assisténcia técnica, aqueles que tém a origem na
construcéo e / ou comprometem a estabilidade da edificacdo. Nio estio incluidos os
problemas causados pelos desgastes naturais ou por uso indevido ou inadequado.

Constatando-se, na visita de avaliacéio dos servicos solicitados, que os mesmos nio estio
enquadrados nas condigdes da garantia, sera cobrada uma taxa de visita e ndo cabera a
CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda a execucdo dos servigos.

I1.6. DEFINICOES

Com a finalidade de facilitar o entendimento deste Manual, esclarecemos o significado
das nomenclaturas utilizadas:

1. Prazo de Garantia

Periodo em que a CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos Imobilidrios Ltda. responde pela
adequagdo do produto quanto ao seu desempenho, dentro do uso que normalmente dele se
eéspera e em relagdo a vicios que tenham sido constatados neste intervalo de tempo. Observaco:
como mencionado no item 1.1 acima, os prazos constantes do Termo de Garantia — Aquisicéo e
do Termo de Garantia definitivo correspondem a prazos totais de garantia.

2. Vida Util
Periodo de tempo que decorre desde 3 data do término da construgdo até a data em que se

verifica uma situacio de depreciagio e decadéncia de suas caracteristicas funcionais, de

seguranca, de higiene ou de conforto, tornando economicamente invidveis os encargos de
manutencdo.

3. Vicios Aparentes

S&o aqueles de facil constatacdo, detectados quando da vistoria para recebimento do imdvel.
4. Vicios Ocultos

Sdo aqueles ndo detectaveis no momento da entrega do imével, e que podem surgir durante a
sua utilizacdo regular.

5. Solidez da Construcio, Seguranca e Utilizaciio de Materiais e Solo

S&o itens relacionados & solidez da edificacdo e que possam comprometer a sua seguranca, nele

incluidos pecas e componentes da estrutura do edificio, tais como lajes, pilares, vigas, estruturas
de fundagdo, contences e arrimos. :

6. Certiddo de Habite-se

Documento publico expedido pela Prefeitura do municipio onde se localiza a construcdo,
confirmando a conclusdo da obra nas condigdes do projeto aprovado.

7. Manutengdo

Conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da
edificacio e de suas partes constituintes para atender as necessidades e seguranca de seus

usuarios, de acordo com os padrdes aceitaveis de uso, de modo a preservar a utilidade e sua

funcionalidade. A manutencio deve ser feita tanto nas unidades autnomas, guanto nas areas
comuns.

8. Manutencio Preventiva

Nos termos da NBR 5674, compreende a Manutencio Rotineira que € caracterizada pela
realizagdo de servicos constantes e simples que possam ser executados pela equipe de
Manutengdo Local e a Manutencdo Planejada cuja realizacéio € organizada antecipadamente,
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10.

1i1.

12.

13.

14.

15.

tendo por referéncia solicitagbes dos usudrios, estimativas de durabilidade esperada dos
componentes das edificagbes em uso ou relatdrios de vistorias técnicas (inspecdes) periddicas
sobre o estado da edificacgo.

Manutencdo Ndo Planejada

Nos termos da NBR 5674, caracteriza-se pelos servicos ndo previstos na manutengio preventiva,
incluindo a manutengdo de emergéncia, caracterizada por servicos que exigem intervencdo
imediata para permitir a continuidade do uso das edificacdes e evitar graves riscos ou prejuizos
pessoais e patrimoniais aos seus usudrios ou proprietarios.

Equipe de Manutencao Local

E constituida pelo pessoal permanente disponivel no empreendimento, usualmente
supervisionada por um zelador / gerente predial. Esta equipe deve ser adequadamente treinada
para a execucdo da manutengdo rotineira.

Codigo do Consumidor

E a lei 8078/90, que institui o Codigo de Protecdio e Defesa do Consumidor, melhor definindo os

direitos e obrigagBes de consumidores e fornecedores, como empresas construtoras e / ou
incorporadoras. :

Cddigo Civil Brasileiro

E a lei 10406, de 10 de janeiro 2002, que regulamenta a legislagdo aplicavel as relagdes civis em
geral, dispondo, entre outros assuntos, sobre o Condominio em edificagbes. Nele sdo
estabelecidas as diretrizes para elaboracdo da Convencdio de Condominio, e ali estio também
contemplados os aspectos de responsabilidades, uso e administracdo das edificacGes.

ABNT NBR 5674

E a Norma Brasileira, nimero 5674 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, que
regulamenta, define e obriga a manutencio de edificacBes.

Lei 4591 de 16 de dezembro de 1964

E a lei que dispSe sobre as incorporacBes imobiliarias e, naquilo que ndo regrado pelo Cddigo
Civil, sobre o Condominio em edificacdes.

O locatario perante o condominio

Com relagdo ao Condominio, o Inquilino ou Locatario, assim como seus funcionarios, s3o
obrigados a ter conhecimento e cumprir a Convencdio e os Regimentos Internos da edificacdo,
devendo tal obrigagdo constar expressamente dos contratos de locagdo sob todos os aspectos.
No que tange a utilizacdo da edificagdio, o Inquilino ou Locatario respondera solidariamente com
o Proprietério por prejuizos que porventura possa causar ao Condominio.




GARANTIA

Os prazos constantes do Termo de Garantia foram estabelecidos em conformidade com as
regras legais vigentes e em vista do estagio atual de tecnologia de cada um dos
componentes e / ou servicos empregados na construcdo. Assim sendo, os prazos referidos
em tais documentos correspondem a prazos totais de garantia, com validade a partir da
entrega da edificacéo, ou seja, a data do habite-se.

IMPORTANTE: A partir da Assembléia de Constituicio do Condominio, ainda que dentro
dos prazos de garantia aqui expressos, a responsabilidade pelo uso e conservagio serd
integralmente do Condominio e / ou Proprietario da respectiva unidade.

I1.7. TERMO DE GARANTIA
Os prazos de garantia de material e servigo dos sistemas estio relacionados a seguir.

Prazos
SISTEMA NO ATO DA |6 MESES 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 5 ANOS
ENTREGA
Equipamentos Geradores de Desempenho
Industrializados agua quente do
equipamento
Problemas com
a instalagdo
Banheira de Motobomba |'Problemas com Casco.
Hidromassagem/ a instalacdo e
SPA acabamento
dos dispositivos
InstalagBes de Desempenho
interfone do
equipamento
Problemas com
a instalacgo
Exaustdo Desempenho
mecanica do
equipamento
Problemas com
a instalagdo
Circuito  Fechado Desempenho
de TV do
equipamento
Problemas com
a instalacdo
Elevadores Desempenho
' do
equipamento
Problemas com
a instalacdo
Moto Bomba/ Desempenho
Filtro do
(recirculadores de equipamento
agua) Problemas com
a instalaggo
Automaggo de Desempenho
portdes do
equipamento
Problemas com
a instalagdo
Sistemas de Desempenho
protegdo  contra dos
descargas equipamentos
atmosféricas Problemas com
a instalagdo
Sistema de Desempenho
combate a do
incéndio equipamento
Problemas com
a instalacdo




Prazos

NO ATO DA |6 MESES 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 5 ANOS
ENTREGA
Porta Corta Fogo | Regulagem de | Desempenho Problemas com
dobradicas e | de a integridade
maganetas dobradigas e do material
molas (Portas e
batentes)
Grupo Gerador Desempenho
do
equipamento
Problemas com
a instalagdo
Sauna Seca Desempenho
do
equipamento
Problemas com
a instalagdo
Sistemas de | Sistema de Desempenho
Zztomacdo Seguranca do
equipamento
Problemas com
a instalaggio
Voz - Telefonia Desempenho
do
equipamento
Problemas com
a infra-
estrutura,
prumadas,
cabos e fios
instalagles Material Espelhos Desempenho
Eigtricas - danificados ou do material e
Tomadas/ mal colocados isolamento
interruptores/ térmico
‘Disjuntores Servicos Problemas com
a instalacdo
ImstalagBes Servigo . Problemas com
Eiétricas — Fios, a instalacdo
€ | Material Desempenho
do material
InstalacBes Servigo Danos
Hidraulicas | - causados
Tolunas de Agua devido a
#ria, Colunas de movimentacdo
#gua Quente e ou acomodacdo
Tubos de queda da estrutura.
de esgoto Material Desempenho
do material
Instalagles Servigo Problemas com
Hidraulicas = a instalagdio
‘Coletores Material Desempenho
do material
InstalacBes Servigo Problemas com
FHidraulicas = a instalacéio
Ramals Material Desempenho | Problemas com
do material |as instalagBes
embutidas e
vedacdo
InsizlacBes Servigo Quebrados, Problemas com
fidraulicas = trincados, a vedacdo
Loucas/ Caixa de riscados,
descargal manchadas ou
Bancadas entupidos
Material Desempenho
do material
Enstalacles Servico Problemas com
mdraulicas = a vedagdo.
9
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Prazos

- SISTEMA NO ATO DA |6 MESES 1 ANO 2 ANOS 3 ANQOS 5 ANQS
ENTREGA
Metais sanitarios/ | Material Quebrados, Desempenho
Sifdes/ Flexiveis/ trincados, do material.
Walvulas/ Ralos riscados,
’ manchadas ou
entupidos
. Instalagdes  de | Material Desempenho
Gas do material
Servigo Problemas na
vedagdo  das
jungBes.
mpermeabilizacdo Sistema de
impermeabiliza
géo.
Esquadrias de madeira Lascadas, Empenamento
trincadas, ou
riscadas ou descolamento.
_ manchadas,
Esquadrias de Ferro Amassadas, Ma oxidaco ou
riscadas ou mau
manchadas. desempenho
i do material.
- Esquadrias de | Borrachas, Problemas com
- ziuminio escovas, a instalagdo e
. articulactes, desempenho
fechos e do material.
roldanas
Perfis de | Amassadas Problemas com
aluminio, riscadas ou a integridade
fixadores € | manchadas do material
revestimentos
em painel de
aluminio
Partes mdveis Problemas de
(inclusive vedacdo e
recolhedores funcionamento.
de palhetas,
motores e
conjuntos
elétricos  de
adionamento)
Revestimentos  de | Paredes e Fissuras
parede/ piso e teto | Tetos Internos perceptiveis &
distancia
superior a 1
metro.
Paredes Infiltracdo
externas/facha decorrente
da do mau
desempenho
do
revestimento
externo da
fachada {ex:
fissuras que
possam vir a
gerar
infiltracdo).
Argamassa/ge Ma aderéncia
550 liso do
revestimento e
dos
componentes
do sistema.
Revestimentos de | Azulejo/Cerdmi | Quebrados, Falhas no Soltos,
. parede/ piso e teto ca/Pastilha trincados, caimento ou gretados ou
I riscados, nivelamento desgaste
¢ manchados ou | inadequado excessivo que
i com tonalidade ndo por mau
; diferente uso.
10
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SISTEMA

Prazos

manchados ou
com tonalidade
diferente,

com a
instalacdo.

ndo por mau
uso.

NO ATO DA |6 MESES 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 5 ANOS
ENTREGA
Pedras Quebrados, Falhas  no Soltos ou
naturais trincados, caimento ou desgaste
(méarmore, riscados,  ou | nivelamento EXCEssivo  que
granito e | falhas no | inadequado ndao por mau
outros) polimento nos pisos. uso.
{guando
especificado)
Rejuntamento | Falhas ou Falhas na
' | manchas aderéncia
Pisos de | Lascados, Empenamento,
madeira - | trincados, trincas na
Tacos e | riscados, madeira e
Assoalhos manchados ou destacamento
mal fixados
Pisos de | Lascados, Empenamento,
Madeira - | trincados, trincas na
DECK riscados, madeira e
manchados destacamento
ou mal fixados
Piso Superficies Falhas  no Destacamento
Cimentado, irregulares caimento ou
Piso Acabado nivelamento
em Concreto, inadequado
Contrapiso
Revestimentos de | Revestimentos | Quebrados, M& aderéncia
‘paredes/ piso e teto | especiais trincados, ou  desgaste
(férmica, pisos | riscados, excessivo que
elevados, manchados ou ndo por mau
materiais com tonalidade uso
compostos de | diferente
i aluminio)
| Forros Gesso Guebrados, Fissuras  por
trincados  ou acomodagdo
manchados dos elementos
estruturais e de
! vedacdo
Madeira Lascados  ou Empenamento,
mal fixados trincas na
i madeira e
i destacamento
?;IPintura / verniz (interna/ externa) Sujeira ou mau Empolamento,
acabamento descascamento
esfarelamento,
alteracdo  de
cor ou
deterioragio de
! acabamento.
| Vidros Quebrados, Ma fixacdo.
} trincados  ou
i riscados
 Jardins Vegetacio
: Play Ground Desempenho
a dos
i equipamentos
Piscina Revestimentos Desempenho Revestimentos
f quebrados, dos soltos, gretados
trincados, equipamentos |ou  desgaste
riscados, e  problemas | excessivo que

11




Prazos

SISTEMA NO ATO DA |6 MESES 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 5 ANOS
: ENTREGA

Problemas em
pecas
estruturais
(lajes,  vigas,
pilares,
estruturas de
fundacgo,
contengdes e
arrimos) e em
vedacdes
(paredes de
alvenaria) que

possam ;
comprometer a
solidez e
seguranca da
edificacdo.

{*) Prazo especificado pelo Fabricante — entende-se por desempenho de equipamentos e materiais
sua capacidade em atender os requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o

constante dos contratos ou manuais especificos de cada material ou equipamento entregues, ou 6
meses (o que for maior).

HNOTA 1: Esta tabela consta os principais itens das unidades auténomas e das areas comuns,
_¥ariando com a caracteristica individual de cada empreendimento, com base no seu Memorial
 Descritivo.

MOTA 2: No caso de cessdo ou transferéncia da unidade, os prazos de garantia aqui estipulados
permanecerdo validos.

NOTA 3: Os materiais, pecas e equipamentos retirados como defeituosos, observados os conceitos
fegais de acordo com a Lei no. 8078/90 (CDC Artigo 14 § 1° e 29) serdo substituidos sem 6nus

_para o Condominio. A peca substituida sera de propriedade da RJZ ENGENHARIA LTDA. ou do
_ fabricante ou fornecedor que efetuar diretamente a substituicio.

NOTA 4: A garantia de aparelhos, equipamentos, materiais ou servicos fornecidos por terceiros em
seu empreendimento sera dada pelo préprio fabricante ou fornecedor. O Sindico podera solicitar
as providéncias cabiveis diretamente ao fornecedor do servigo, recorrendo a relacéo apresentada
no item 11 deste Manual. Quando a garantia dada pelo fabricante ou pelo fornecedor for maior,

- prevalecera sobre este Termo, desde que a solicitacdo seja dirigida diretamente ao mesmo e que
. este assuma eventuais danos causados quando do reparo.

Disposictes Gerais

e A CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos Imobilirios Ltda se obriga a fornecer a todos os adquirentes das unidades
autdnomas o Manual do Proprietério e ao sindico o Manual das Areas Comuns, bem como o esclarecimento para o0 seu uso
correto e dos prazos de garantia e manutengles a serem feitas.

» A CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos Imobilidrios Ltda se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o
servico de Assisténcia Técnica, reparando, sem 6nus, os vicios ocultos dos servigos, conforme constante no Termo de
Garantia,

* A CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos Imobilidrios Ltda se obriga 2 prestar o Servico de Atendimento ao Cliente
para orientagdes e esclarecimentos de dtividas, referente 3 manutengdo preventiva e garantia.

= O proprietdrio se obriga a efetuar a manutenc8o preventiva do imével, conforme a
bem como no Manual do Proprietario, sob pena de perda de garantia.

* O proprietario é responsével pela manutencdo preventiva de sua unidade, e é co-responsavel pela manutencio preventiva
do conjunto da edificaciio, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietario e no Manual
das Areas Comuns, obrigando-se a permitr 0 acesso do profissional destacado pela CYRELA RJZ Construtora e
Empreendimentos Imobiliarios Ltda para proceder as vistorias técnicas necessérias, sob pena de perda de garantia.

= O sindico é responsavel pela elaboragio e execucdo do Programa de ManutencSo Preventiva de acordo com a NBR 5674 —
Manutencgo da Edificacdo.

¢ No caso de revenda, o proprietario se obriga a transmitir as orientacdes sobre o adequado uso, manutencio e garantia do
seu imével ao novo conddmino, entregando os documentos e manuais correspondentes,

¢ No caso de alteracio do Sindico ou do responsavel pelo gerenciamento do edificio, este se obriga a transmitir as

orientacBes sobre o adequado uso, manutengdo e garantia das dreas comuns ao seu substituto, entregando os documentos
€ manuais correspondentes.

s orientages constantes neste Termo,
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e Constatando-se, na visita de avaliago dos servigos solicitados, que os mesmos nio estdo enquadrados nas condicBes da

garantia, sera cobrada uma taxa de visita e ndo cabera a CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos Imobilidrios Ltda a
execucdo dos servicos.

Perda de Garantia

e Sedurante o prazo de vigéncia da garantia ndo for observado o que disp@e o presente Termo, o Manual do Proprietério, o
Manual das Areas Comuns e a NBR 5674 — Manutencéio da Edificaciio, no que diz respeito a manutencio preventiva correta,
para imdveis habitados ou ndo;

s Se, nos termos do artigo 393 do Cddigo Civil, acorrer qualquer caso fortuito ou de forca maior que impossibilite a
manutengdo da garantia concedida;

¢ Se for executada reforma ou descaracterizagies dos sistemas na unidade auténoma ou nas &reas comuns, com
fornecimento de materiais e servicos pelos préprios usudrios;

= Se houver danos por mau uso ou n3o respeitando os limites admissiveis de sobrecarga nas instalagdes e estruturas;

* Se 0s proprietarios ndo permitirem o acesso do profissional destacado pela CYRELA RJZ Construtora e Empreendimentos
Imobiliarios Ltda nas dependéncias de sua unidade e nas areas comuns, para proceder & vistoria técnica ou servicos de
assisténcia técnica;

= Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnica e as devidas providéncias sugeridas ndo forem tomadas por parte
do proprietario ou condominio;

» Se ndo for elaborado e executado o Programa de Manutencio Preventiva de acordo com a NBR 5674 ~ Manutengio da
Edificagdo;

» Comprovado descumprimento das instrugBes constantes deste Manual ou qualquer acdo ou omissio diretamente causadora
do alegado defeito.

NOTA: Uma intervencio na estrutura somente podera ser efetuada mediante projeto de
profissional legalmente habilitado e especializado. Recomendamos que seja exigida a
Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e que o projeto seja
submetido ao autor do projeto de estrutura indicado neste manual.

Obs.: Demais fatores que possam acarretar a perda de garantia estio descritos nas
orientacées de uso e manutencio do imével para os sistemas especificos.

USO E MANUTENCAO DO IMOVEL

Para que vocé possa utilizar o seu imével de forma correta, estendendo ao maximo a sua
vida atil, descrevemos de forma genérica os principais sistemas que o compde, contendo
as informacdes e orientacées a seguir:

e Descricdo construtiva do sistema.

e Orientacdo quanto aos cuidados de uso.

* Procedimentos de manutengao preventiva.
e Prazos de garantia.

» Fatores que acarretam a perda da garantia,

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Descrigdo do Sistema | Compreendem o conjunto de portas e janelas de aluminio com a seguinte finalidade:
| *  Permitir a iluminag&o do ambiente para melhor aproveitamento da luz natural;
* Possibilitar o contato visual com o exterior;
¢ Acessar areas externas;
e Possibilitar a trocade are a ventilacdo natural;
¢ Proteger o interior da residéncia e seus ocupantes das intempéries exteriores.
o Também sdo considerados como esquadrias os seguintes elementos:
* Corrim3o;
*  Guarda - corpo de terracos;
 Painéis de fachadas e outros elementos arquitetdnicos.

Caracteristicas de algumas das esquadrias:

Janelas e Portas de Correr

¢ N3o interferem nas &reas externas ou internas, permitindo, no caso de janelas, o uso de grades ou telas,
persianas ou cortinas;

* Oferecem a possibilidade de regulagem da abertura das folhas propiciando maior conforto na aeragdo do
ambiente;

s No caso de portas ou janelas com veneziana aerada, facilita ao usudrio dosar a ventilagio ou claridade ao seu
gosto, mantendo tal posicdo inalterada sob agdo dos ventos.

Praz0s de Garantia e Borrachas, escovas, articulagBes, fechos e roldanas — 2 anos.

e Acabamento dos perfis de aluminio, fixadores e revestimentos em painel de aluminio - 5 anos.

* Vedacdo e funcionamento das partes moéveis (inclusive recolhedores de palhetas, motores e conjuntos elétricos
de acionamento) - 1 ano.
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Cuidados de Uso

As janelas Maxim-air podem ser mantidas abertas, com pequena angulacdo, em caso de chuvas moderadas,
Entretanto, em caso de rajadas de vento, os caixilhos podem ser danificados, portanto fique atento para travar
as janelas nessas situacges;

As janelas devem correr suavemente, ndo devendo ser foradas;
Os trincos ndo devem ser forcados. Se necessario, aplicar suave pressio a0 manused-los.

Cuidados na pintura de paredes e limpeza das fachadas

Antes de executar qualquer tipo de pintura, seja tinta dleo, fatex ou cal, proteger as esquadrias com fitas
adesivas de PVC, sejam elas pintadas ou anodizadas, No utilize fitas tipo “crepe”, pois elas costumam manchar
a esquadria quando em contato prolongado;

Remover a fita adesiva imediatamente apds o uso, uma vez que sua cola contém acidos ou produtos agressivos,
que em contato prolongade com as esquadrias poderdo danifica-las;

Caso haja contato da tinta com as esquadrias, limpar imediatamente com pano seco e em seguida, com pano
umedecido em solugio de 4gua e detergente neutro;

Na limpeza das fachadas com revestimentos cerdmicos ou de granito, em que se utilizem solugles que
contenham produtos agressivos de quaisquer tipos, proteger as esquadrias com fita de PVC, aplicando-a
cuidadosamente, sem que fique nenhuma area desprotegida ou com mau contato. Caso isso ndo seja possivel,
recomenda-se que a limpeza da fachada seja feita com o uso de dgua com detergente neutro a 5%;

| Manutencéio
- Preventiva

Limpeza das esquadrias

A limpeza das esquadrias como um todo, inclusive guarnicBes de borrachas e escovas, devera ser feita com
solugdo de dgua e detergente neutro a 5%, com auxilio de esponja macia, nos prazos abaixo indicados:

- No minimo, a cada 12 meses em zona urbana ou rural;

- No minimo, a cada 3 meses em zona maritima ou industrial.

As janelas e portas de correr exigem que seus trilhos inferiores sejam freqlientemente limpos, evitando-se o
acimulo de posira, que com o passar do tempo véo se compactando pela agdo de abrir e fechar,
transformando-se em crostas de dificil remog¢8o, comprometendo o desempenho das roldanas e exigindo a sua
troca precoce (utilize um pincel de pelos macios para remogao de poeiras e outros detritas);

Para remocéo de fuligem, a limpeza deve ser feita com &gua quente, secando-se em seguida com pano macio.
Detritos de péssaros e sujeitas acumuladas por longos periodos devem ser removidas com sabdo ou
detergentes neutros e dgua. Poders ser aplicada, também, uma solucgio de 1:10 de &lcool e dgua.

Tintas, dleos, graxas e massas de vedagdo devem ser removidas com querosene ou solventes. Nunca utilizar
Thiner.

Pequenas manchas, que por ventura aparecam nas esquadrias, podem ser retiradas com uso de borracha
comum de desenho, lavando-se em seguida com agua.

Devem-se manter os drenos (orificios) dos trilhos inferiores sempre bem limpos e desobstruidos, principalmente
na época de chuvas mais intensas, pois esta € a causa principal do borbulhamento e vazamento de agua para o
interior do ambiente;

NAO usar em hipdtese alguma, férmulas de detergentes contendo saponéceos, esponjas de aco de qualquer
espécie ou qualquer outro material abrasivo;

NAO usar produtos &cidos ou alcalinos, sua aplicagdo poderd causar manchas na anodizagdio ou pintura,
tornando o acabamento opaco;

NAO utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos “cantinhos” de dificil acesso. Essa
operacdo poderd ser feita com o uso de pincel de cerdas macias embebido na solugdio de &gua e detergente
neutro a 5%;

NAO utilize vaselina, removedor, thinner ou qualquer outro produto derivado do petrdleo, pois além de ressecar
plasticos e borrachas, fazendo com que percam sua funcéo de vedacio, possuem componentes que v3o atrair
particulas de poeira que agirdo como abrasivo, reduzindo em muito a vida do acabamento superficial do
aluminio;

NAO utilizar Jato de agua de alta pressdo para lavagem das fachadas. A forga do jato pode arrancar as partes
calafetadas com silicone ou qualquer outro material protetor contra infiltraggo;

NAO remover as borrachas ou massas de vedac3o (estas protecties devem ser mantidas em boas condicées e
substituidas quando ressecarem);

Caso ocorram respingos de cimento, gesso, &cido ou tinta, remova-os imediatamente com um panc umedecido
com agua e detergente neutro a 5% e, logo apés, passe uma flanela seca;

Todas as articulacBes e roldanas trabalham sobre a camada de nylon auto lubrificante, razdo pela qual
dispensam guaisquer tipos de graxa au dleo lubrificante. Estes produtos ndo devem ser aplicados as esquadrias,
pois em sua composicie poderd haver acidos ou componentes ndo compativeis com os materiais usados na
fabricaggo das esquadrias; )

Quando a janela possuir persiana de enrolar, a limpeza externa da mesma deve ser feita removendo-se a tampa
da caixa do rolo, que fica na parte superior da janela, pelo lado interno. Em seguida proceder & limpeza com
um pano macio (ou esponja), umedecido em uma solugdo de agua e detergente neutro (a 5%), executando-se
a limpeza em duas ou trés palhetas de cada vez, & medida que move a persiana.
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Manutencdo das esquadrias

As esquadrias modernas sdo fabricadas com utilizagdo de acessdrios articuléveis (bragos, fechos e dobradicas) e
deslizantes (roldanas e rolamentos) de nylon, que ndo exigem qualquer tipo de lubrificagiio, uma vez que suas
partes mdveis, eixos e pinos sdo envolvidos por uma camada deste material especial, autolubrificante, de
grande resisténcia ao atrito e as intempéries;

Reapertar delicadamente com chave de fenda todos os parafusos aparentes dos fechos, fechaduras ou
puxadores e roldanas responséveis pela folga do caixilho de correr junto ao trilho, sempre que necessério;
Verificar nas janelas maxim-air a necessidade de regular o freio. Para isso, abrir a janela até um ponto
intermediario (+ 30 °), no qual ela deve permanecer parada e oferecer certa resisténda a qualquer movimento
esponténeo. Se necesséria, a regulagem deverd ser feita somente por pessoa especializada, para ndo colocar
em risco a seguranca do usudrio e de terceiros;

Verificar a vedacdo e fixacSo dos vidros a cada ano.

‘Perda de Garantia .

Se forem instaladas cortinas ou qualquer aparelho, tais como: persianas, ar condicionado (exceto no
escritdrio / quarto do bloco 02 e 03 — ver Anexo VI), etc., diretamente na estrutura das esquadrias, ou
que nelas possam interferir;

Se for feita qualquer mudanga na esquadria, na sua forma de instalagéo, na modificacio de seu acabamento
(especialmente pintura), que altere suas caracteristicas originais; :

Se houver dano por pane no sistema eletro-eletrdnico, motores e fiagdo da esquadria, causados por sobrecarga
de tensdo;

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencdo preventiva necessaria.

IMPERMEABILIZACAO

Tescricdo do Sistema

E o tratamento dado em partes e/ou componentes da construcio para garantir a estangueidade da mesma,
impedindo a infiltraco de dgua.

Foram impermeabilizados os seguintes locais: box dos banheiros, ralos das varandas e area de Servigo, piso
do terraco das coberturas, telhado e reservatérios.

do

Existem vérios tipos de materiais empregados nas impermeabilizacBes, tais como mantas asfalticas,
argamassas poliméricas, epdxi.

Frzzos de Garantia

Sistema de impermeabilizagso - 5 anos.

Tiadados de Uso

Utilizar “lavagem a seco” para o piso dos subsolos. As lavagens com mangueira devem ser evitadas. Caso seja
utilizada, sempre puxar a dgua para o ralo;

Evitar plantas com rafzes agressivas que possam danificar a impermeabilizagdo ou obstruir os drenos de
escoamentos;

Manter o nivel de terra no minimo a 10 cm abaixo da borda para evitar infiltragBes indesejaveis;
Ndo permitir a fixacdo de antenas, postes de iluminacdo ou outros equipamentos sobre lajes
impermeabilizadas através da utilizacio de buchas, parafusos ou chumbadores, Sugerimos a utilizacdo de

base de concreto sobre a camada de protecdo da impermeabilizaco sem remové-la ou danificid-la. N3o fixar

pregos ou parafusos e buchas, nem chumbadores nos revestimentos das platibandas, rufos, muros e paredes
impermeabilizadas;

Para qualquer tipo de instalacio de equipamento sobre superficie impermeabilizada, deve-se solicitar a
presencga de uma empresa espedializada em impermeabilizacdo;

Manter os ralos sempre limpos nas areas descobertas;

Lavar os reservatdrios com produtos de limpeza e materiais adequados, mantendo a caixa vazia somente o

tempo necessario para limpeza. N3o utilizar maquinas de alta pressdo, produtos que contenham acidos nem

ferramentas como espétula, escova de aco ou qualquer tipo de material pontiagudo. E recomendavel que esta
lavagem seja feita por empresa especializada;

Tomar os devidos cuidados com o uso de ferramentas tais como picaretas, enxaddes, etc. nos servicos de
plantio e manutencgo dos jardins, de modo a evitar danos & camada de protec8o mecanica existente;

N&o permitir que se introduzam objetos de qualquer espécie nas juntas de dilatacio.
N&o improvisar fogueiras ou churrasqueiras scbre as areas impermeabilizadas.

anutengdo Preventiva

Inspecionar anualmente os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e pecas sanitrias, pois através
das falhas nos mesmos podera ocorrer infittracdo de agua;

Caso haja danos & impermeabilizacio, ndo executar os reparos com os materiais e sistemas diferentes do
aplicado originalmente, pois a incompatibilidade pode comprometer o bom desempenho do sistema;

No caso de defeitos de impermeabilizagiio e de infiltracdo de dgua, ndo tente vocd mesmo resolver o
problema.

Inspecionar periodicamente a camada drenante do jardim, verificande se ndo ha obstrucio na tubulaggo e
entupimento dos ralos.

Perda de Garantia

Reparo e/ou manutenggo executados por empresas ndo especializadas;

Danificagéio da manta devido 2 instalagéo de equipamento ou reformas em geral;

Produtos e equipamentos inadequados para limpeza dos reservatorios;

Se néo forem tomados os cuidados de uso ou ndo forem feitas as manutengBes preventivas necessarias.
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ESTRUTURAS/ PAREDES

Descricdo do Sistema

§

Estrutura

A estrutura do edificio é constituida por elementos que visam garantir a estabilidade e seguranca da construgiio e
pode ser de concreto armado convencional ou outros sistemas construtivos. E projetada e executada dentro das
Normas Brasileiras e durante sua execucdo tem seus materiais componentes submetidos a um contrale
tecnolégico, garantindo, assim, a conformidade com 0 projeto.

Paredes

As paredes tém como finalidade a vedacgo da edificagdo. Em seus elementos de vedagdo, podem estar embutidas
as tubulacdes hidraulicas, sanitérias, elétricas e de gas. As paredes podem ser feitas de alvenaria, gesso
acartonado (dry-wall) ou outro sistema construtivo,

Obs.: Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria e revestimento das paredes s3o de naturezas diversas,
possuindo diferentes coeficientes de elasticidade, de resisténcia e dilatagdo térmica. Assim sendo, diante de
variagOes bruscas da temperatura ambiente, da acomodacdo natural da estrutura causada pela ocupacao gradativa
do edificio, bem como, quando submetidos 3s cargas espedificas, podem se comportar de forma diferente, o que
podera eventualmente acarretar o aparecimento de fissuras (pequenas rupturas) localizadas no revestimento das
paredes, fato este que NAO compromete de forma alguma a seguranga da edificacgo.

No caso de paredes internas, s&o consideradas aceitiveis e normais as fissuras ndo perceptiveis & distancia de pelo
menos 1 metro.

Com relacdo &s paredes externas, as eventuais fissuras que surgirem e ndo provocarem infiltracdio para o interior
da edificacéio sdo consideradas aceitaveis e normais,

Recomendamos néo efetuar reformas que envolvam demoligdo ou construgio de paredes, abertura ou fechamento

de vdos, sem prévia consulta aos projetos estruturais e de instalagdes hidréulicas, sanitrias e elétricas, entregues
ao condominio.

Paredes em Alvenaria

As paredes perimetrais dos apartamentos foram executadas em blocos ceramicos. As paredes dos pocos dos
elevadores e caixa de escadas foram executadas em blocos de concreto.

Estes blocos podem estar revestidos em pintura, cerdmica ou outro tipo de acabamento, dependendo do ambiente
composto por estas paredes.

Para 0 caso de fixagdo de Quadros, Estantes, Armdrios e outros, recomendamos as especificacbes abaixo de
buchas e parafusos a serem utilizados.

Descrigdo Didgmetro do furo | Comprimento da | Carga (KGF) Didmetro do
{mm) Ancoragem Parafuso

HUD M8 8 40 mm 85 4,17mm

HUD M10 10 50 mm 160 4,83mm

HY 20 1/4" x 2-1/2" | 1/2" 50 mm 110 1/4"

HY 20 3/8" x 4-3/8" | 5/8" 90 mm 230 3/8”

* Levar em consideraciio que, para o peso final a ser suportado pela fixagdo, adiciona-se o peso do equipamento
instalado (ex.: estante), e os objetos colocados sobre 0s mesmos (ex.: livros).
**Citamos nesta tabela produtos da empresa Hilti.

*** Pode ser utilizado o Sistema Adesivo HFX-Art. 284262 — Ancoragem Quimica Injetével com camisa plastica e
barra roscada, também da Hilti.

*#¥* Para cargas especiais, consultar catélogo técnico da Hilti ou informacBes no site www.hilti.com.br,
Cuidados de Uso

e Antes de perfurar as paredes, consulte os projetos e detalhamentos do seu imével (contidas no Manual do
Proprietario), evitando, deste modo, a perfuracio de tubulagBes de agua, esgoto, energia elétrica ou gas,
nefas embutidas;

o Certifique-se também se o local escolhido para perfuragdo néo contém pilares e vigas. Nesta situagdo, siga as
instrucBes deste manual;

Para melhor fixagdo de pecas ou acessdrios use apenas parafusos com buchas especiais.

. Prazos de Garantia

Estrutura

» Defeitos que comprometam a solidez ou seguranca da edificacdo — 5 anos.
Paredes internas

e Fissuras perceptiveis a uma distincia superior a 1 metro— 1 ano,
Paredes externas / Fachada

Fissuras que possam vir a gerar infiltracdo — 3 anos.

Nota: As fissuras que ndo geram infiltraclio sio consideradas normais, aceitaveis e deverdo ser tratadas pelo
condominio guando do processo de manutencdo preventiva da edificacdo.

"Cuidados de Uso

i

e Qualquer utilizacdo que possa provocar uma sobrecarga diferente da prevista deve, obrigatoriamente, ser
precedida de consulta ao responsével pelo cileulo estrutural do prédio. Exemplo: mesa de sinuca oficial,
bibliotecas, piscinas ou ofurds em terracos e /ou varandas, churrasqueiras, vasos de plantas de grandes
dimensdes e fechamento de lajes em balango.

= __As varandas ndo poderdo ser fechadas, envidracadas ou modificadas, mesmo em parte, sob qualquer pretexto.
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Nelas, ndo podem ser colocados vasos, objetos, moveis, equipamentos ou quaisquer utensilios que, somados,
tenham carga superior ao calculo de 150kg/m2, nas varandas, ou 50kg/m nas extremidades das mesmas, isto
€, junto ao gradil em toda a sua extensdo. E normal que a varanda trabalhe estruturalmente, ou seja, pode-se
perceber pequenas vibractes.

A construtora se exime de qualquer responsabilidade, caso as recomendacbes acima ndo sejam seguidas.

NAO retirar total ou parcialmente quaisquer elementos estruturais, pois pode abalar a solidez e seguranga da
edificacdo;

NAO sobrecarregar as estruturas e paredes além dos limites normais de utilizacdo previstos no projeto, pois
esta sobrecarga pode gerar fissuras ou até comprometer os elementos estruturais e de vedagdo;

Antes de perfurar as paredes, consulte os projetos e detalhamentos do seu imével (contidos Manual do
Proprietario), evitando deste modo & perfuragéo de tubulacBes de agua, esgoto, energia elétrica au gés, nelas
embutidas;

Antes de perfurar paredes, certifique também se o local escolhido ndo contém pilares e vigas. Nesta situacgo,
siga as instrucdes do Manual do Proprietario;

Para melhor fixagdo de pecas ou acessérios, use apenas parafusos com buchas especiais.

#anutencio Preventiva

Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos pericdos de inverno ou de chuva, pode ocorrer o
surgimento de mofo nas paredes decorrente de condensacdo de agua por deficiente ventilagdo, principalmente
em ambientes fechados (armarios, atras de cortinas e forros de banheiro);

Combata o mofo com o uso de detergente, formol ou dgua sanitaria dissolvidos em agua;

Tanto as areas internas (unidades privativas e &reas comuns) como a fachada da edificacio devem ser

pintadas a cada 3 anos, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e que eventuais
fissuras possam causar infiltrages;

Nota: Toda vez que for realizada uma repintura apos a entrega da edificacio, deverd ser feito um tratamento das
fissuras evitando infiltragBes futuras de &gua.

Perda de Garantia

L]

Se forem retirados quaisquer elementos estruturais (exemplo: pilares, vigas, painéis, lajes, alvenarias
estruturais, etc., conforme Memorial Descritivo de cada empreendimento);

Se forem alterados quaisquer elementos de vedagSio com relacdo ao projeto original;
Se forem identificadas sobrecarregas nas estruturas e paredes além dos limites normais de utilizagdo previstos;

No caso de NAO ser realizada a repintura da fachada a cada 3 anos, conforme previsto na Manutencdo
Preventiva;

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencio preventiva necessaria:

ATENCAO

Mo caso de fachadas com outros tipos de revestimento, atentar para os itens de Manutengdo Preventiva e Cuidados de Uso, conforme
#anual do Proprietario e Manual das Areas Comuns,

157




INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Destricio do Sistema

INSTALAGOES HIDRAULICAS
A concessiondria responsavel pelo fornecimento de agua é a CEDAE.

E o conjunto de tubulagBes e equipamentos, aparentes ou embutidos nas paredes, destinados ao transporte,
disposicdo e/ou controle de fluxo de fluidos (fluidos com sdlidos em suspensdo, liquidos, vapores ou gases) em
uma edificagdo, conforme projeto especifico elaborado de acordo com as normas técnicas brasileiras da ABNT.

Agua fria

Origem: o sistema de instalagBes de agua fria se origina no ponto de abastecimento da empresa
concessiondria dos servigos plblicos de fornecimento de dgua potavel;

Medigo de consumo: passando pelo hidrémetro ou cavalete, onde & medido o consumo total;

Reservacdo inferior: do hidrometro ou cavalete Segue para um reservatdrio inferior (no caso de edificagbes
com muitos pavimentos onde a pressdo disponivel no ponto de fornecimento da concessiondria ndo &
suficiente) e/ou diretamente para algum ponto de abastedmento como torneiras de lavagem;

Bombas de recalque: do reservatério inferior, a &gua ¢ recalcada para o reservatério superior, caso exista, ou
pressurizada diretamente para abastecer os pontos de dgua. O bombeamento & controlado por um sistema
eletromecanico;

Distribuicdo: do reservatério superior, as tubulagBes seguem para o barrilete. Apés o barrilete as tubulagbes
alimentam os andares inferiores, quando se denominam “prumadas de agua fria”. Nos andares, as prumadas
sofrem derivagBies dotadas de registros de manobra, apds os quais, em algumas instalagBes, & possivel
efetuar-se a medicio de consumo individual de uma determinada unidade. Passamos entSo a ter os ramais de
distribuicdo de dgua, que possuem registros de gaveta que controlam (abrem e fecham) a passagem de 4gua.
Nas unidades, existem registros nos banheiros, cozinha e drea de servigo.

Subsistemas de apoio:

- Sistema de ladr&o, que no caso de falha do sistema de controle do nivel maximo dos reservatdrios, conduz

o fluxo de transbordo para o sistema de aguas pluviais;

- Sistema de aviso, que conduz uma parte do fluxo de transbordo para um local onde esse fluxo possa ser

visivel e,

- Sistema de limpeza das caixas, que & utilizado para o esvaziamento das caixas para limpeza ou

manutencdo, conduzindo a dgua para o sistema de Aguas pluviais;
Identificag8o: estas tubulacfes poderdo ser identificadas com a cor verde.

Sistema de combate a incéndio

Este edificio possui sistema de protegiio e combate a incéndios, projetado em conformidade com as normas da
ABNT e o Cédigo de Seguranca Contra Incéndio e Pinico (Decreto n°. 897 de 21/09/76) para uma Edificacgio
Residencial.

Para a obtencéo do “habite-se”, o projeto e as instalacBes foram inspecionados e aprovados pelo Corpo de
Bombeiros. Por isso, a localizacio e os tipos de equipamentos instalados ndo podem ser modificados sem
prévia aprovaciio do mesmo.

E constituido por rede de hidrantes, sistema de pressurizacio (bombas de incéndio), caixas de incéndio,
portas corta-fogo, extintores de 4gua, CO2 e PQS e rede de sprinklers.

As caixas de incéndio estdo localizadas nas circulagbes comuns do prédio e nelas devem ser guardadas as
mangueiras e esguichos. N&o podem ser utilizadas para depésito de qualquer outro material. Também ndo
podem ser instaladas derivacSes hidraulicas para quaisquer outras finalidades;

Os sprinklers sdo chuveiros autométicos, acionados pela elevacio da temperatura, que estfio instalados nas
partes comuns, conforme projeto aprovado de combate a incéndio do Corpo de Bombeiros;

Na calgada, em frente 3 edificagdo, existe uma caixa com tampa de ferro contendo registro acoplado ao
terminal de tubulagio de incéndio. Esta instalagdo permite o recalque de 4gua do carro dos Bombeiros para os
hidrantes nos pavimentos, portanto ela deve estar sempre desimpedida, e ndo poders ser utilizada para outras
finalidades.

Também fazem parte do sistema de combate a incéndio:

As portas corta-fogo, que servem para impedir a propagaggo do fogo e proteger as escadas durante a fuga
em caso de incéndio. Para o funcionamento perfeito, devem ser periodicamente lubrificadas e n3o se deve
permitir que permanegam abertas, seguras por pedagos de madeira ou outros objetos. O acesso a essas
portas nunca pode ser obstruido. Na fimpeza de corredores, halls e escadas devem ser evitados produtos que
possam causar corrosdo as portas corta-fogo; :

Os extintores, que servem para um primeiro combate a pequenos incéndios, Para sua utilizacdo, é importante

ler as instrucBes contidas no proprio corpo do equipamento, que identificardo suas capacidades e
caracteristicas, A tabela a sequir exemplifica alguns dos usos indicados para cada tipo de extintor.

Classes de Incéndio . Tiposdelncéndio =~ |~ Extintor Recomendado
A Materiais sdlidos, fibras téxteis, madeira, papel | Agua pressurizada, espuma
B Liquidos inflaméaveis e derivados de petrdleo Gés carbdnico, Pd guimico seco
€ Equipamentos elétricos energizados Gés Carbénico, Pé quimico seco
D Gases inflaméveis sob pressdo Gas Carbénico, P4 quimico seco

Origem do volume de reservacio: o volume de &gua necessario para abastecer as prumadas de incéndio fica
nos 02 (dois) reservatdrios no subsolo do Ed. Essence, e é garantido pela distancia entre o fundo dos
reservatdrios e as tomadas das demais prumadas, que ficam a uma altura maior, garantindo assim que o
sistema de incéndio nunca fique sem &gua;

Distribuicdo: através das tubulacfes das prumadas de incéndio, sfo alimentados os sistemas de hidrantes,
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onde podem existir conjuntos moto-bomba. Estes equipamentos s3o acionados automaticamente ou

manualmente através de botoeiras. O sistema termina em um registro, que fica dentro de uma caixa embutida
no passeio puiblico;

Identificagdo: quando aparentes, essas tubulagBes podero ser pintadas na cor vermelha.

Agua quente

Origem: os sistemas de instalages de dgua quente se originam em algum equipamento de aquecimento da
agua, como geradoras de dgua quente, aquecedores de passagem ou de acumulacgo, que sdo abastecidos
pelo sistema de dgua fria. Para o seu apartamento, o aquecimento da dgua serd feito por aquecedor tipo
BOILER 400! com chaminé de 137mm da CUMULUS, instalados na drea de servigo. Os apartamentos ndo
foram preparados para outro tipo de aquecimento,

Distribuicgo: sua distribuicio & feita da mesma forma que a da agua fria. Essas tubulagbes (embutidas ou ndo)
recebem uma proteciio térmica para minimizar a perda de calor;

Identificacéo: quando aparentes poderdo ser identificadas pela cor branca.

Esgoto

L]

A concesslonaria responsével pela rede de esgoto é a CEDAE. A manutencdo da rede de dguas pluviais & de
responsabilidade do Distrito de Conservagdo (Prefeitura). Defeitos anteriores as galerias, no logradouro, sdo
de responsabilidade do Condominio e de suas diversas unidades auténomas usudrias das instalages. A partir
da caixa de conexdio ligada 3 rede plblica, saja caixa de inspecéo de esgoto ou caixa de passagem de aguas
pluviais, a responsabilidade por qualquer problema é da concessionaria dos servicos (CEDAE).

Origem: as instalacBes de esgoto se originam nos pontos que recebem os dejetos dos lavatérios, vasos
sanitarios, ralos secos e sifonados, etc, e seguem para as respectivas redes;

Rede Sanitéria: Atende os aparelhos sanitarios e os ralog sifonados dos banheiros, Nio deverdo ser jogados
€m seu interior papéis, algoddo, plastico, absorventes, preservativos, sabonetes, cabelos ou quaisquer objetos
que possam obstruir a tubulacio de esgotamento;

Rede de Gordura: Atende as cubas da cozinha. Deverad ser dada atengdo especial para que os restos de
alimentos, dleo e gordura ndo escoem pela valvula da pia. Podera ocorrer entupimento no caso de aderéncia
dos residuos &s paredes da tubulacio;

Rede de SabZo: Esta rede tem a finalidade de evitar que a dgua do tanque (com excessiva quantidade de
sabdo), ndo retorne quando chegar aos pavimentos mais baixos;

Coleta: dos ramais de coleta, seguem para as “prumadas coletoras principais de esgoto” através dos andares
até os coletores, que as levardo até a rede publica de esgotos. No caso dos pavimentos gue estdo abaixo do
nivel da rede pblica de esgoto, os coletores desaguarsio em um poco, de onde um sistema eletromecanico de
conjuntos moto-bomba fard o bombeamento das aguas servidas;

Identificacéio: quando aparentes poderdo ser identificadas pela cor preta ou marrom.

Aguas pluviais

Origem: as instalacBes de dguas pluviais se originam nos ramais de tubulagéio destinados a coletar as dguas
de chuva, tais como ralos de floreiras, canaletas, calhas, ralos de telhados, terracos, areas descobertas,
varandas, etc. e seguem para os ramais de coleta;

Coleta: os ramais conduzem a agua da chuva até as tubulacBes das prumadas de dguas pluviais, que a conduz
através dos andares, chegando até as tubulagBes dos coletores, que conduzirdo as aguas da chuva até a
sarjeta da via plblica, No caso dos pavimentos que estdo abaixo do nivel da sarjets, os coletores desaguariio

Identificacdo: quando aparentes poderéo ser identificadas pela cor marrom.

Ralos

Todos os ralos possuem grelhas de protegdo para evitar que detritos maiores caiam em seu interior
ocasionando entupimento, S3o instalados nos boxes dos chuveiros, nas varandas e nas cozinhas. Eles devem
ser limpos mensalmente.

Ralos sifonados (instalados nos pisos dos banheiros) e sifSes tm “fecho hidraulico”, que consiste numa
pequena cortina de agua, que evita o retorno do mau chelro. Devem ser limpos semestralmente,

Registros

Registros de pressfo (4gua fria e quente): valvulas de pequeno porte, instaladas em sub-ramais ou em pontos
de utilizagdo destinados a regulagem da vazdo de dgua, ou fechamento,

Registros de gaveta (agua fria e quente): valvulas de fecho para a instalacdo hidraulica predial, destinadas &
interrupgdo eventual de passagem de &gua para reparos na rede ou ramal.

O abastecimento de dgua da unidade & controlado por registros. Em caso de emergéncia ou quando houver
necessidade de realizar algum reparo na rede o registro correspondente ao ponto especifico deve ser fechado.
Recomenda-se também fechar os registros em caso de auséncia prolongada.

Nota: para saber a funcfo e localizacdo dos registros hidraulicos basta consultar os desenhos das “Paredes
Hidraulicas”, que consta no final deste Manual.

Componentes
i Sistema

do

1. sistema de agua fria

L]

Tubulagles, registros e vélvulas;

HidrGmetro ou cavalete;

Reservatdrios;

Bombas de recalque; |
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* Sistema redutor de pressdo.

2. Sistema de combate a incéndio

e TubulacBes, registros, valvulas e mangueiras de incéndio;
e Bombas de pressurizacso;

e Hidrantes;
e Extintores;
e  Sprinklers,

3. Instalaces de dgua quente

¢ Tubulagles, registros e vélvulas;

e Gerador_as de dgua quente (a ser adquirido pelo proprietario).
4. Instalagdes de esgoto

» Ralos;

° TubulagBes, registros e valvulas;

e Caixas de passagem e inspecdo;

= Pogos;

e Bombas de recalque.

5. Instalacdes de aguas pluviais e drenagem
e Ralos e canaletas;

° Tubulaces, registros e valvulas;

e Caixas de passagem e inspec3o;

* Pocos;
e _Bombas de recalque.
#2205 de Garantia Materiais:

Loucas / Caixa de Descarga/Bancada

°  Quebrados, trincados, riscados, manchados ou entupidos - no ato da entrega.

» Desempenho do material e problemas com a instalagdo - 1 ano.

Tubos / Conexdes/Torneiras / Registro / Sifées / Flexiveis / Valvulas
Quebrados, trincadas, riscados, manchados ou entupidos — no ato da entrega,

e Desempenho do material — 6 meses,

e Problemas com a instalacio — 1 ano.

Servigos: -
Colunas de Agua Quente e Agua Fria

Tubos de Queda de Esgoto

e Danos causados devido & movimentacdo ou acomodacio da estrutura - 5 anos.
Coletores

= Problemas com a instalagdo - 1 ano.

Ramais

» Problemas com as instalaces embutidas e vedacdo - 1 ano.

Loucas / Caixa de Descarga
e Instalacdo e funcionamento - 1 ano.

Torneiras/ Registro / Sifées/ Flexiveis/ Valvulas
e Funcionamento e vedag8o - 1 ano.

Equipamentos

Bombas

e Desempenho do equipamento - Especificado pelo Fabricante.
* Problemas com a instalacdo — 1 ano

Situagbes nédo cobertas pela garantia

e Pecas que apresentem desgaste natural, pelo uso regular, tais como vedantes, gaxetas, anéis de vedacgdo,
: guarnigdes, cunhas, mecanismos de vedacdo.

* Cuidados de Uso * Quando da necessidade de reparos, ou na ocorréncia de vazamentos, feche o registro correspondente;

o E recomendavel, também, que os registros sejam fechados em caso de ausénda prolongada;

e Antes de fazer furagBes em paredes devem ser consultados os desenhos das instalacGes, para que se evitem
danos as tubulagBes (Anexo II );

e Ndo langar elementos nas bacias sanitérias e ralos que possam entupi-los;
» Nunca jogue gordura ou residuo sélido nos ralos das pias e dos lavatdrios; jogue-os diretamente no lixo;
* NZo deixe de usar a grelha de protecdo que acompanha a cuba das pias de cozinha;

»  Nunca suba ou se apdie nas loucas e bancadas, pois podem se soltar ou quebrar, causando ferimentos graves
(cuidados especiais com criancas);
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Ns maquina de lavar e tanque deve-se dar preferéncia ao uso de sabdo bicdegradavel, para evitar retorno de
espuma;

N&o utilize para eventual desobstrugdo do esgoto hastes, cidos ou similares;

Banheiros, cozinhas e &reas e servico sem utilizagdio por longos periodos, podem ocasionar mau cheiro, em
funcdo da auséncia de 4gua nos ralos e sifes. Para eliminar este problema, basta adicionar uma pequena
quantidade de dleo de cozinha para a formacHo de uma pelicula, evitando-se assim a evaporag3o;

N&o apertar em demasia os registros, torneiras e misturadores;

Ao instalar filtros, torneiras, etc., NAO os atarraxe com excesso de forga, pois pode danificar a saida da
tubulag&o, provocando vazamentos;

NAQ permitir sobrecarga de loucas sobre a bancada;
NAO devem ser retirados elementos de apoio (m3o francesa, coluna do tanque, etc.), podendo sua falta
ocasionar quebra ou queda da peca ou bancada;

A falta de uso prolongado dos mecanismos de descarga pode acarretar danos como ressecamento de alguns
componentes e actx_‘mulo de sujeira, causando vazamentos ou mau funcionamento. Caso esses probiemas
sejam detectados NAO mexer nas pegas e acionar a assisténcia técnica do fabricante;

Limpe os metais sanitarics, ralos das pias e lavatdrios, loucas e cubas de aco inox em pias, com agua e sabo-
neutro e pano macio, NUNCA com esponja ou palha de aco e produtos abrasivos;

N&o utilize registros ou torneiras como cabides ou apoios;

Ndo mantenha o registro de gaveta (geral) em posicio intermediéria. Use-o totalmente aberto ou totalmente
fechado, no caso de eventuais reparos na instalacdo hidraulica;

Para o perfeito funcionamento, torneiras e registros necessitam de substituigiio periddica de seus elementos
de vedacio;

Para fechar torneiras e registros sera satisfatéria uma leve torgdo. Esforcos excessivos poderdo danificar os
elementos de vedacio, desgastando-0s precocemente. Nunca & demais lembrar que os registros fecham com
giro no sentido horario;

Se as torneiras possuirem aeradores (bicos removiveis) estes devem ser limpos periodicamente, pois podem
acumular sujeiras provenientes da tubulacdo;

E necessério manter os espalhadores do chuveiro e duchas sempre limpos, usando uma escova pequena para
retirar a eventual sujeira que se acumula ao redor dos mesmos;

Mantenha sempre fechado o registro da ducha higiénica de m3o quando esta ndo estiver em uso, evitando
que a mangueira fique pressurizada. N3o permita que a mangueira fique torcida;

O sistema de aviso e ou ladrdo n3o devem ter as suas tubulagSes obstruidas;

N&o efetuar alteracBes na regulagem das vélvulas redutoras de pressdo;

O sistama de combate a incéndio ndo pode ser modificado e o volume de reservagdo ndo pode ser alterado;
N&o utilize a mangueira do hidrante para qualquer finalidade que n&o seja a de combate a incéndio;

No manuseio de bombas submersas, ndo puxar pelo cabo de forca para ndo desconecti-lo do motor. O cabo
deve estar solto em relacdo a corda de sustentacio.

‘Manutencdo Preventiva

Por longos periodos de auséncia na utiizacdo das areas molhadas, deve-se sempre manter os registros
fechados. As bombas (tanto de agua limpa, quanto de guas servidas) devem funcionar em rodizio, ou seja,
alternar a cada 15 dias a chave no painel elétrico fazendo com que haja alternéncia no funcionamento das
bombas (quando o quadro elétrico ndo realizar a reversio automatica);

A bomba de incéndio, pelo menos a cada 60 dias deve ser ligada (para tanto, pode-se acionar o dreno da
tubulagdo). Devem ser observadas as orientacdes da Companhia de Seguros do edificio ou do projeto de
instalacBes especifico;

Os registros dos subsolos e cobertura (barrilete) devem, a cada 6 (seis) meses, ser completamente abertos e
fechados p/ evitar eventuais surpresas em caso de necessidade;

Deverd ser efetuada limpeza dos reservatérios por empresa especializada, no minimo, a cada 6 (seis) meses,
ou guando ocorrerem indicios de contaminagéio ou preblemas no fornecimento de agua potavel da rede
publica, exigindo-se o atestado de potabilidade;

Na ocasigo da limpeza dos reservatérios superiores, isolar as tubulacdes da valvula redutora;

As tubulagbes que n3o sdo constantemente usadas (ladréio) devem ser acionadas a cada 6 (seis) meses, de
forma a evitar entupimentos, devido as incrustaces, sujeiras, etc.;

As caixas de esgoto e &guas pluviais devemn ser limpas a cada 90 (noventa) dias, (ou quando for detectada
alguma obstrugdo) e também feita a eventual manutencdo do revestimento impermedavel das mesmas;

Limpar os filtros e efetuar revisdo nas valvulas redutoras de pressdo conforme orientacBes do fabricante;
Efetuar manutenc8o preventiva nas bombas de recalgue (de 4gua potavel, incéndio, esgoto, ou de aguas
pluviais) a cada 6 (seis) meses;

Verificar se as bombas submersas (esgoto e aguas pluviais) ndo estdo dentro do barro, a cada 6 (seis) meses
nas épocas de estiagem e semanalmente nas épocas de chuvas intensas, para evitar inundagBes ou
contaminagbes. Em caso afirmativo, contratar empresa especializada para limpar o pogo e regular a altura de
funcionamento da bomba através da corda de sustentacdo;

Verificar a cada 6 (seis) mases os ralos e sifées das lougas, tanques, lavatdrios e pias;

Verificar a cada més ou semanalmente em épocas de chuvas intensas os ralos e grelhas das aguas pluviais e
as calhas;

Verificar anualmente as tubulagBes de captaciio de 4gua do jardim para detectar a presenca de raizes que
possam destruir ou entupir as tubulactes;

Limpar a cada 6 (seis) meses os aeradores (bicos removiveis) das torneiras;

Verifique anualmente o funcionamento das torneiras, misturadores e registros de pressfo para garantir a
vedacdo e evitar vazamentos;
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Limpar e verificar a regulagem dos mecanismos de descarga periodicamente; =1
Verificar o diafragma da torre de entrada e a comporta do mecanismo da Caixa acoplada a cada 3 (trés) anos.

Verifique a cada 3 (trés) anos as gaxetas, anéis oring e a estanqueidade dos registros de gaveta, evitando
vazamentos.,

Verificar a estanqueidade da valvula de descarga, tomeira automatica e torneira eletrénica a cada 5 (cinco)
anos.

SugestBes
. manutencso

de

A seguir, procedimentos a serem adotados para corrigir alguns problemas:
Como desentupir a pia:

Como consertar a torneira que esta vazando:

Como desentupir o chuveiro:

Como regular a caixa de descarga acoplada da bacia sanitaria:

1.

2,

Em caso de necessidade, troque os acabamentos dos registros pelo mesmo modelo ou por outro do mesmo
fabricante, evitando assim a troca da base;

Caso os tubos flexiveis (rabichos), que conectam as instalagBes hidraulicas as lougas forem danificados
causando vazamentos, substitua-os tomando 0 cuidado de fechar o registro geral de agua antes da troca,

Com o auxilio de luvas de borracha, um desentupidor e uma chave inglesa, siga os seguintes passos:
Encha a pia de agua;

Coloque o desentupidor a vacuo sobre o rale, pressionando-o para baixo e para cima. Observe se ele estd
totalmente submerso;

Quando a dgua comecar a descer, continue a movimentar o desentupidor, deixando a torneira aberta;

Se a agua ndo descer, tente comn a mdo ou com auxilio de uma chave inglesa, desatarraxar o copo do sifgo.
Neste copo ficam depositados os residuos, geralmente responsaveis pelo entupimento. Mas ndo esqgueca de
colocar um balde em baixo do sifdo, pois a dgua pode cair no chéo;

Com um arame, tente desobstruir o ralo da pia, de baixo para cima. Algumas vezes, 0s residuos se localizam
neste trecho do encanamento, dai a necessidade de usar 0 arame;

Coloque o copo que voc? retirou do sifdo. N&o convém colocar produtos a base de soda caustica dentro da
tubulagdo de esgoto;

Depais do servio pronto, abra a tarneira e deixe correr 4gua em abundancia, para limpar bem.

Retire a tampa/ botdo (quando houver) da cruzeta com a mdo;
Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o parafuso que prende a cruzeta;

Com o auxilio de um alicate de bico, desrosqueie a porca que prende a canopla para poder ter acesso ao
mecanismo de vedacHo;

Com o auxilio de um alicate de bico, desrosqueie o mecanismo de vedacdo do corpo e o substitua por um
novo.

Desrosqueie a capa protetora do crivo;
Retire a proteciio metdlica (quando houver);
Retire o pldstico ou borracha preta;

Com o auxilio de uma escova de dente, limpe o crive desobstruindo os orificios que podem ter acumulado
detritos.

Regulagem:

Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada;

Com a ajuda de um alicate, rosqueie a bdia, deixando-a mais firme para que, quando a caixa estiver cheia,
ndo permita que a 4gua transhorde pelo ladréo.

Substituicio:

Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada;

Desrosqueie a bdia;

Leve-a um depésito de materiais de construgdo para que sirva de modelo para a compra de uma nova;

Com a nova boia em m&os, encaixe-a e rosqueie exatamente no local de onde a antiga foi retirada.

Perda de Garantia

Danos softidos pelas partes integrantes das instalacbes em conseqiiéncia de quedas acidentais, maus tratos,
manuseio inadequado, instalacdo incorreta e erros de espedificacdo;

Danos causados por impacto ou perfuracdes em tubulacges (aparentes, embutidas ou requadradas);
Instalag8o ou uso incorreto dos equipamentos;

Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos quimicos, solventes, abrasivos do tipo
sapondceoa, palha de aco, esponja dupla face);

Manobras indevidas, com relagio a registros, valvulas e bombas;

Se for constatado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos sanitarios e ralos, tais como:
absorventes higiénicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, etc. .

Se for constatada a falta de troca dos elementos de vedacdo das torneiras;
Se for constatada a falta de limpeza nos aeradore ; Provocando assim actmulo de residuos nos mesmos;

Se for constatada a retirada dos elementos de apoio (m3o francesa, coluna do tanque, etc.) provocando a
queda ou quebra da peca ou bancada, Nas mdos francesas foram colocados lacres de seguranca. N3o os
remova, sob perda da garantia,

Durante o periodo de garantia estabelecido neste Manual, ndo remova os lacres de seguranga colocados nos
sifSes e flexiveis, sob perda da garantia.

Se for constatado o uso de predutos abrasivos e/ou limpeza inadequada nos metais sanitérios;
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e Se for constatado nos sistemas hidraulicos, pressdes (desregulagem da vélvula redutora de pressda) e
temperaturas (geradores de calor, aquecedores, etc.) discordantes das estabelecidas em projeto;

e Equipamentos que foram reparados por pessoas ndo autorizadas pelo servico de Assisténcia Técnica;

* Aplicacdo de pecas ndo originais ou inadequadas, ou ainda adaptagdo de pecas adicionais sem autorizacdo
prévia do fabricante;

¢ Equipamentos instalados em locais onde a dgua é considerada ndo potével ou contenha impurezas e
substancias estranhas & mesma que ocasione o mau funcionamento do produto;

e Objetos estranhos no interior do equipamento ou nas tubulacBes que prejudiquem ou impossibilitem o seu
funcionamento;

= Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo forem feitas as manutengBes preventivas necessdrias.

INSTALACOES ELETRICAS

Descricio do Sistema

E o sistema destinado a distribuir a energia elétrica de forma segura e controlada em uma edificagdo, conforme o
projeto especifico, elaborado dentro das normas técnicas brasileiras (ABNT) e aprovado pela LIGHT,

Cada unidade de seu edificio possui uma instalagiio elétrica independente que é constituida por diversos
elementos:

° Tomadas de energia, para ligagio de eletrodomésticos de uso corrente;

e Tomadas especiais de energia, para ligagdo de maquinas domésticas, tais como lavadora e secadora de
roupas, lavadora de loucas, forno de microondas, ar condicionado, torneira e chuveiro elétrico;

¢ Pontos de iluminag8o, para ligacio de lampadas e luminarias;

» Interruptores para acionamento dos pontos de iluminagdo;

* Quadro elétrico de protecdo, para controlar as sobrecargas dos circuitos;

= As poténcias maximas permitidas para os demais pontos de utilizacgo estfo indicadas no projeto elétrico.

Circuito:

e E um conjunto de tomadas de energia, tomadas especiais, pontos de energia, pontos de iluminagio e
interruptores, cuja fiacdo encontra-se interligada. No caso de sua unidade, estd interligada de modo a dividi-lo
em setores: sala, cozinha, dormitérios, maquina de favar louga, maguina de secar e lavar roupas, etc.,
portanto, os circuitos sdo correspondentes a estes setores.

Quadro Elétrico (QDL):

o E composto por disjuntor geral com chave seccionadora ou dispositivo diferencial residual (DR) gue desliga
todos os circuitos, e por diversos disjuntores secunddrios, que desligam os seus respectivos circuitos. Esse
disjuntor diferencial tem ainda a funcio de seguranca de todos os dircuitos elétricos contra as correntes de
fuga provecadas por aparelhos eletrodomeésticos ou instalacdo elétrica em més condicdes de conservacao;

= Disjuntores: Cada circuito elétrico do apartamento € interligado a uma chave disjuntora que se desliga
automaticamente na ocorréncia de curto circuito ou sobrecarga. Caso alguma chave venha a se desligar e, ao
ser religada, voltar a “cair” (desligar), recomendamos chamar um técnico especializado e de confianga para
verificar o problema. Os disjuntores instalados estdo especificados abaixo.

- Distribuigdo por apartamento:

14 disjuntores 20A monofasico —Tipo MV 120E (DISJUNTOR MINI ELETROMARY);

1 disjuntor 25A monofasico — Tipo MW 125E (DISJUNTOR MINI ELETROMAR);

2 disjuntores 20A bifasico — Tipo MV 220F (DISJUNTOR MINI ELETROMAR);

1 disjuntor 63A trifsico tipo DR 30Ma — Tipo CD 463P (DISJUNTOR MINI ELET ROMAR).

« E importante que, no apartamento, todos saibam onde o QDL est3 localizado. Ele ndo deve ser escondido por
armarios, quadros, etc., possibilitando o acesso Fdil em qualquer emergéncia;

e Identificacdo dos Circuitos: Encontra-se afixado na tampa do QDL um esquema dos circuitos elétricos dos
apartamentos e das éreas comuns, conforme o anexo II deste manual;
IMPORTANTE: No caso de alterac@es nas instalagBes elétricas, devem ser consultados previamente os projetos.

Iluminagdo de Emergéncia: Para o caso de interrupcdo do fornecimento de
energia elétrica no edificio, estéo instaladas luminarias nas escadas de incéndio,
as quais funcionam através de um sistema de luminarias fluorescentes 2X9W,
tipo autdnoma, bateria selada com autonomia para 3h.

e Neste edificio existe um compartimento denominado PC, onde se encontram os medidores de consumo de
energia elétrica, um para cada apartamento. As partes comuns pessuem um medidor proprio.

Componentes
Sistema

do

= Conjuntos de tubulagSes (eletrodutos) e suas conexdes, cabos e fios, quadros, caixas de passagem, chaves,
disjuntores, transformadores, barramentos, isoladores, aterramentos, postes, acabamentos com acessorios
(tomadas, interruptores, etc.).

Prazos de Garantia

°__Desempenho dos materiais e isolamento térmico e problemas com a instalacio - 1 ano.

Cuidados no Uso

* O edificio possui varios quadros de distribuigdo de circuitos (Quadro de Forca efou Luz), situados no térreo,
subsolos, casa de méquinas, barrilete, halls dos andares, etc., onde estdo colocados: um disjuntor geral

diferencial e varios disjuntores secundarios que protegem os diversos circuitos de sobrecarga elétrica. Este

chaves/disjuntores alterados por outros de diferentes especificaciies. No quadro de distribuigio existe um
esquema identificando todos os circuitos e suas respectivas tensbes (voltagens). Para evitar acidentes, ndo é
recomendavel abrir furos perto do quadro de distribuicdo.

e Também no quadro de distribuigiio est4 instalado o interruptor DR (Diferencial Residual), O DR funciona como
um sensor gue mede as correntes que entram e saem no circuito elétrico. Com uma eventual fuga de
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corrente, como no caso de choque elétrico, o DR automaticamente se desliga. Sua funcio principal € proteger
@s pessoas que utilizam a energia elétrica. Para sua Séguranca e para gue ndo ocorram desligamentos ndo
desejados do DR utilizar somente equipamentos que possuem resisténcia blindada;

Para a raspagem da tabua corrida, antes da aplicagéio do sinteco, deverd ser utilizado apenas equipamento
com 220V trifasico, que s podera ser ligado na tomada média da lixeira do pavimento da unidade.

Ao adquirir aparelhos elétricos, verifique se o local escothido para a sua colocagdo é provido de instalacdo
elétrica adequada para o seu funcionamento nas condigBes especificadas pelos fabricantes;

Utilizar protecdo individual (ex: estabilizadores, filtros de linha e etc.) para equipamentos mais sensiveis (como
computadores, home-theater, central de telefone, etc.);

E sempre importante verificar se a carga do aparelho a ser instalado n3o sobrecarregard a capacidade de
carga elétrica da tomada e a instalacdo. Nunca utilize benjamins (dispositivos com que se ligam varios
aparelhos a uma sd tomada) ou extensdes com varias tomadas, pois elas provocam sobrecargas;

Em caso de incéndio desligue o disjuntor geral do quadro de distribuicio;

Encontram-se instalados, nos hall's sociais e de servigo, lumindrias comandadas através de sensores de
presenca, que servem para manter acesas as ldmpadas por um tempo pré-determinado e que permite sensivel
economia de energia ao condominio. :
No caso de minutarias nunca se deve permitir que os interruptores sejam travados apds o seu acionamento.
Estes dispositivos podem se queimar guando mantidos acesos por muito tempo;

S6 instalar lampadas compativeis com a tensdo do projeto (no caso dos circuitos de 110 volts, utilizar
preferencialmente 1Ampadas de 127 volts, a fim de prolongar a vida Gtil das mesmas);

Evitar contato dos componentes dos sistemas com 4gua;

Evitar sobrecarregar os circuitos elétricos para além das cargas previstas no projeto;

N&o ligar aparelhos de voltagem diferente das tomadas;

Nunca ligar aparelhos diretamente nos quadros de luz;

N&o devem ser instaladas ou utilizadas extensdes para uso privativo das unidades, originarias das tomadas
dos halls de circulacio do edificio. Flas sdo de uso exclusivo do Condominio;

Os cabos alimentadores (cabos que saem dos painéis de medi¢io e vio até os diversos quadros elétricos) ndo
poderdo ser sangrados para derivacdo de Suprimento de energia;

Em caso de pane ou qualquer ocorréncia na subestacdo, deverd ser contatada imediatamente a
concessionaria;

S6 permitir o acesso as dependéncias do centro de medico de energia de profissionais habilitados ou agentes
credenciados da companhia concessionaria de energia elétrica.

N&o utilizar o local do centro de medicdo como depdsito, principalmente ndo armazenar produtos combustiveis
que poderdo gerar risco de incéndio;

N&o pendurar objetos nas instalagBes (tubulacdes) aparentes.

Efetuar limpeza nas partes externas das instalagBes elétricas (espelho, tampas de quadros, etc.) somente com
pano;

N&o trocar os disjuntores por outros de amperagem maior, pois tal atitude pode provocar danos & instalacdo;
N&o manusear aparelhos elétricos em contato com agua, pois pode ocasionar acidentes fatais;

Nunca segurar dois fios ao mesmo tempo. O contato simultdneo com um fio positivo a um fio negativo pode

ocasionar uma parada cardiaca. Isole sempre o fio que acabou de mexer, antes de manusear o outro,
Recomendamos que um profissional habilitado execute tais servicos;

Deve-se ter cuidado especial na colocacio de lustres, lumindrias, spot, apliques e similares, pois o corte
indevido ou emenda inadequada de fios pode provocar interrupcdo de luz em parte do imdvel e permitir o
surgimento de pecas que transmitam choques elétricos. Para esses servicos deve-se procurar sempre um
técnico especializado;

E recomendavel evitar furagbes préximas aos quadros de distribuicdo.

Todos os aparelhos elétricos devem ter resisténcia blindada para evitar desarme do DR, o que causa
interrupgdo de energia em todo o imével;

Quando sdo instalados armarios proximos as tomadas, € comum o marceneiro recortar a madeira e reinstalar
a tomada no préprio corpo do armdrio. Nesses €asos, € preciso que o isolamento seja perfeito e o fio utilizado
seja compativel com a instalaggio original;

Os disjuntares sio acionados pela simples movimentacio de suas alavancas;

Em caso de sobrecarga momentinea o disjuntor do circuito atingido se desligard automaticamente. Neste
caso bastard religé-lo e tudo voltard ao normal. Caso ele volte a desligar, & sinal de que ha sobrecarga
continua ou que estd ocorrendo um curto em algum aparelho ou no proprio circuito, Neste €aso é preciso
solicitar os servigos de um profissional habilitado, n3o se devendo aceitar conselhos de leigos ou curiosos.
Sempre que for fazer manutencéo, limpeza, reaperto nas instalacBes elétricas ou mesmo uma simples troca de
lampadas desligue o disjuntor correspondente ao circuito ou, na divida, o disjuntor geral diferencial;

Em caso de necessidade de corte de energia, sobretudo havendo divida sobre o disjuntor especifico, desligar
o disjuntor geral ou disjuntor referendial B

E sempre importante verificar se a carga do aparelho a ser instalado ndo sobrecarregard a capacidade de

carga elétrica da tomada e a instalagdo. Nunca utilize benjamins (dispositivos com que se ligam vérios
aparelhos a uma s6 tomada) ou extenstes com varias tomadas, pois elas provocam sobrecargas;

Em caso de incéndio desligue o disjuntor geral do quadro de distribuicio;

Quando o imdvel estiver desabitado, recomendamos desligar a chave geral (disjuntor geral) no quadro de
distribuicdo;

Caso o DR desarme, basta girar sua chave para armé-lo novamente. Mas se ele tornar a desarmar, ndo force
o dispositivo e procure o equipamento elétrico que podera estar causando fuga de corrente.
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INFORMACOES ADICIONAIS

* A iluminagdo indireta feita com [mpadas fluorescentes tende a manchar a superfide (forro de gesso) da qual
estiver muito préxima, portanto s3o necessarias limpezas ou pinturas constantes neste local;

s Lumindrias utilizadas em 4reas descobertas ou externas, onde existe umidade excessiva, podem ter seu tempo
de vida diminuido, necessitando de manutencdes freqgiientes também com troca de lémpadas;

* Em édreas comuns, onde as I&mpadas ficam permanentemente acesas, € necessario chservar a vida (itil que &

dada pelo fabricante, pois pode ser necessdria uma troca muito freqliente devido ao uso constante que
consome rapidamente sua durabilidade.

' Manutencio Preventiva

= Pelo contrato de fornecimento de energia elétrica entre a empresa concessiondria do servigo (Light) e o
consumidor, a responsabilidade da fornecedora por problemas se encerra no medidor de luz. Deste, em
diante, a responsabilidade & do consumidor. Esse fornecimento obedece a regras pré-fixadas, principalmente

quanto a tensdo fornecida (geralmente 127 v ou 220 v), de modo a evitar danos aos aparelhos e luminarias
abastecidos;

e A manutencdo deve ser executada com os circuitos desnergizados (disjuntores desligados);

= Permitir somente que profissionais habilitados tenham acesso 3s instalacBes e equipamentos. Isso evitard
curto circuito, choque, etc.;

* Quando verificado qualquer problema elétrico, utilizar sapatos com sola de borracha e nunca segurar dois fios
ao mesmo tempo;

e Sempre que for executada manutencio nas instalagBes, como troca de lampadas, limpeza e reaperto dos
componentes, desligar os disjuntores correspondentes;

* Em caso de incéndio desligar a chave geral, Sempre que houver necessidade de manutengdo nas instalagbes
elétricas é necessario desligar o disjuntor correspondente ao circuito;

* Quando o imdvel estiver desabitado recomendamos desligar a chave geral (disjuntor geral) no quadro de
distribuicio;

¢ Rever a cada ano o estado de isolamento das emendas de fios;

* Reapertar a cada ano todas as conexfes do Quadro de Distribuicgo;

» Testar a cada 6 (seis) meses o disjuntor: tipo DR apertando o botdo localizado no proprio disjuntor. Ao apertar
o botdo, a energia serd cortada, caso isso ndo ocorra, trocar o DR;

» Reapertar a cada 2 (dois) anos todas as conexdes (tomadas, interruptores, pontos de luz);

e Verificar o estado dos contatos elétricos a cada 2 (dois) anos, substituindo suas pegas que apresentem
desgaste, quando necessario (tomadas, interruptores, pontos de luz).

de

A seguir, procedimentos a serem adotados para corrigir alguns problemas:

Parte da instalacdo nio funciona:

Verificar no quadro de distribuigiio se a chave daquele circuito ndo estd desligada. Em caso afirmativo religé-la e,

se esta voltar a desarmar, solicitar a assisténcia de técnico habilitado, pois quatro possibilidades podem estar
ocorrendo:

e A chave esta com defeito e € necessaria a sua substituicdo por uma nova;

e O drcuito podera estar sobrecarregado com aparelhos cujas caracteristicas de poténcia sejam superiores as
previstas no projeto;

» Existe algum curto-circuito na instalagdo ou em algum eletrodoméstico ligado ao-circuito e é necessario o seu
reparo;

e Eventualmente pode ocorrer a “falta de uma fase” no fornecimento de energia, 0 que faz com que
determinada parte da instalacio ndo funcione. Nestes Casos, somente a concessiondria terd condigdes de
resolver o problema, apds solicitacdo do consumidor;

Superaquecimento do quadro de distribuic&o:

* Verificar se existem conexdes frouxas e reaperta-las, e se existe alguma chave com aquecimento acima do
normal, que pode ser provocado por mau contato interno 3 chave ou sobrecarga devendo a mesma ser

substituida por profissional habilitado;
As chaves do Quadro de Luz est3o desarmando com freqiiéncia:

* Podem existir maus contatos elétricos (conexBes frouxas) que sdo sempre fonte de calor, o que afeta a
capacidade das chaves. Neste caso, um simples reaperto nas conexdes resolverd o problema;

e Outra possibilidade é de que o circuito esteja sobrecarregado com instalacio de novas cargas, cujas
caracteristicas de poténcia sdo superiores 3s previstas no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado.
A chave geral do quadro esta desarmando:

¢ Pode existir falta de isolag8o da enfiacso, provocando aparecimento de corrente para a terra. Neste caso deve
ser identificado qual o circuito com falha, procedendo ao desligamento de todos os disjuntores até que se
descubra o dircuito com problema, procedendo entSo ao reparo da isolacdo com falha.

* Pode existir defeito de isolacdo de algum equipamento ou chuveiro; para descobrir qual estd com defeito,
proceda da maneira descrita anteriormente e repare a isolacdo do equipamento.
Choques elétricos:
= Ao perceber qualquer sensacio de choque elétrico, proceder da seguinte forma:
- Desligar a chave de protegfo deste circuito;

- Verificar se o isolamento dos fios de alimentagdo n&o foi danificado e se estdio fazendo contato superficial
com alguma parte metélica;

- Caso isso ndo tenha ocorrido, o problema possivelmente estd no isolamento interno do préprio
equipamento. Neste caso, repara-lo ou substitui-lo por outro de mesmas caracteristicas elétricas.

Ar Condicionado
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¢ Todas as Unidades est3o preparadas para a instalaciio de condicionadores de ar do tipo split (220V) na sala e
dependéncia das coberturas; condicionador de ar tipo parede (220V) na sufte 1; e condicionador de ar tipo
parede (127V) nos demais cémodos que possuam condicionadores,

e Para melhor orientagio consuite o esquema dos circuitos elétricos afixados nas tampas dos quadros.

s E recomendével que a limpeza dos filtros dos aparelhos de ar condicionado seja feita durante o inverno. O
Servico basico pode ser feito pelo préprio usuério. Para isso, com o aparelho desligado, retire o filtro de ar.
Limpe-o pelo lado empoeirado, utilizando um aspirador de po, ou lave-o com cuidado em dgua corrente pelo
lado mais limpo, a fim de remover a poeira ou fiapos acumulados. A &gua ndo deve ser quente (no maximo
30°C), Se o filtro estiver muito sujo, lave-o com cuidado usando sab3o neutro. Somente quando - estiver
completamente seco, cologue-o novamente no aparetho.

° Algumas vezes, ao ligar o aparelho, nota-se um cheiro desagradavel. Isso acontece porque algumas partes
estdo sujas. O filtro pode ser limpo em casa mesmo. Mas, no caso da sujeira estar na maquina, €
recomendado a consulta a um técnico. Em alguns casos somente produtos quimicos podem limpar o ar
condicionado.

¢ Equipamentos que ficam desligados por muito tempo devem ser vistoriados por um técnico especializado. Se o
ar condicionado ficar mais de seis meses sem uso, é aconselhdvel tirar as pilhas do controle remoto, se
houver, e fazer a desenergizagdo do aparelho. :

* Se o seu ar condicionado é utifizado todos os dias, o ideal é acertar com o técnico para que ele faca visitas de

manutencio preventiva periddicas. Prefira as empresas credenciadas pelo fabricante, que tem pecas originais
e profissionais treinados pela fabrica,

Exaustio Mecanica

= Nos banheiros que ndo possuem ventilagdo direta ou indireta, a renovacdo de ar se da por um sistema
mecanico. E a chamada ventilagdo forgada. Desse sistema fazem parte exaustores instalados em
compartimento na cobertura da edificacio e dutos de exaustdo,

: Perda de Garantia

= Se for feita qualquer mudanga no sistema de instalacio que altere suas caracteristicas originais;
Sefor constatada a violag3o do lacre do QDL;

e Se for evidenciada a substituigdo de disjuntores POr outros de capacidade diferente, especialmente de maior
amperagem; :

e Se for evidenciado ¢ uso de eletrodomésticos velhos, chuveiros ou aquecedores elétricos sem blindagem,
desarmando os disjuntores;

*  Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido a ligagdo de vérios equipamentos no mesmo circuito;

= Se for verificada a no utilizaciio de protecgo individual para equipamentos sensiveis;

e __Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencso preventiva necessaria

INSTALACOES DE GAS

 Descricgo do
! Sistema

i
i
1
H

Eo conjunto de tubulagBes e equipamentos, aparentes ou embutidos, destinados ao transporte, disposicio e/ou
controle de fluxo de gases em uma edificacdo.

Origem: O sistema de instalacdes de gds terd origem, no ponto de fornecimento da companhia concessionaria do
servigo piblico de abastecimento de gas natural;

e O Edificio tem sua rede de gas abastecida pela CEG com gas natural. O gds € canalizado e seu fornecimento &
continuo, ndo existindo troca ou armazenamento de bujdes,

* Foram instalados 3 pontos de gas na sua unidade, sendo:
* Fogdo (cozinha);
= Aquecedor (area de servico);
e Churrasqueira (varanda).

* Todas as tubulagBes, abrigos de medidores, abrigo de valvula reguladora de pressdo e outros dispositivos
exigidos foram executados pela Construtora, vistoriados e aprovados pela CEG;

e Ainstalacdo de gés ¢ constituida de prumadas, ramais e pontos de alimentaco;

Medicdo de consumo:

No caso do gas fornecido por companhia concessionaria de servico publico, podemos ter dois tipos de sistemas de
medigdo individual, a saber:

* Os medidores de gés dos apartamentos estio localizados no hall de servico, em compartimento apropriado (PI),
guarnecido com portas de veneziana, que permitem a ventilagdo necessaria. Estas portas ndo podem ser
substituidas por outras vedadas ou com areas de ventilacdo reduzidas;

e O consumo é registrado em medidores nos andares impares, sendo os marcadores do andar e do andar seguinte
(Ex: 1° - medidores do 19 e 20 pav.), em compartimento apropriado (PI), guarnecido com portas de veneziana,
que lpermitem a ventilacdo necesséria. Estas portas ndo podem ser substituidas por outras vedadas ou com
dreas de ventilago reduzidas;

Identificacdo: quando aparentes, as tubulagiies deveréo ser identificadas pela cor amarela.

Componentes  do
Sistema

e Instala¢es de gas natural,
e TubulagBes, registros e valvulas.
» _Medidores de vazdo.

Prazos de Garantia

= Desempenho do material e vedagdo das juntas — 1 ano. ]

| Cuidados no Uso

e Pelo contrato de fornecimento de gés entre a CEG e o consumidor, a responsabilidade da fornecedora por
problemas se encerra no medidor de gas. Deste em diante a responsabilidade passa a ser do consumidor;

» _E importante lembrar que o fogdo deve ser compativel com o seu sistema de abastecimento. Caso nSo seja, deve-
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se solicitar sua adaptacSio a uma assisténcia técnica autorizada pelo fabricante do equipamento;

e Orientar o marceneiro para fazer o0 armario préximo ao fog3o de forma que o registro de gés fique aparente, de
facil acesso e ndo fique escondido por armérios;

°  Sempre que ndo houver utilizagdo constante ou em caso de ausénda prolongada no imével mantenha os registros
fechados;

* Nunca teste ou procure vazamentos em um equipamento, tubulaco ou medidor de gés utilizando fésforo ou
qualquer material inflamavel. Recomenda-se o uso de espuma de sabdo ou sabonete;

= Os ambientes onde se situam os aparelhos a gas e os medidores devem permanecer ventilados para evitar o
acimulo de gés, que pode provocar uma explosdo. Portanto, nunca bloqueie a ventilacdo desses ambientes nem
elimine ou reduza as &reas de ventilagdo (janelas ou portas ventiladas). A CEG tem poderes para cortar o
fornecimento de gas se as condigdes minimas de ventilagdo do ambiente n3o forem respeitadas;

¢ Nao utilizar o local como depdsito e, principalmente, nfo armazenar produtos combustiveis que poderio gerar
riscos de incéndio;
= N&o pendurar objetos nas instalacBes (tubulacdes) aparentes;

e Em caso de vazamentos de gas que ndo possam ser eliminados com o fechamento de um registro ou torneira
chame a companhia concessionaria H

CAPACIDADE DOS AQUECEDORES
o Areade Servigo — Aquecedor Tipo BOILER 400L com chaminé de 137mm da CUMULUS,

O que fazer em caso de cheiro de gas:

» Feche os registros de todos os aparelhos;

= Abra portas e janelas para que o ambiente fique bem ventilado;
» N&o ligue nem desligue interruptores nem aparelhos elétricos;
e Néo acenda isqueiros, ndo risque fdsforos e ndo fume;

e Ligue para [Emergéncia da CEG (0800 24 01 97). (sempre confirmar este ndmero. Caso tenha sido alterado,
informar a Area da Qualidade)

* Ndo abra os registros até ter sido detectado e sanado o vazamento;

NOTAS:
e Leia com atengdo os manuais que acompanham os equipamentos a gas;

° Veriﬁca'r 0 prazo de validade da mangueira de ligacdo da tubulagdo ao eletrodoméstico e trocar quando
necessario;

* Os ambientes onde se situam os aparelhos a gas devem ser ventilados para que, em caso de vazamentos, o gas
se disperse;

e Para execugdio de qualquer servico de manutencio ou instalacdo de equipamentos a gas sirva-se de empresas

especializadas ou profissionais habilitados pela concessiondria e utilize materiais (flexivels, conexdes, etc.)
adequados;

® Atencdo a mistura gas/ar: a chama muito longa ¢ indicativa de excesso de gas. Deverd ser providenciada a
regulagem;

* Recomendamos que anualmente seja chamada a assisténcia técnica para a regulagem da vélvula,
o OBEDECA AS INST! RUCOES PARA ACENDIMENTO EXISTENTE NO EQUIPAMENTO

| Manutengdo » Para os equipamentos, de acordo com as recomendacdes dos fabricantes.
| Preventiva

| Perda de Garantia |e Se for verificada instalacio inadequada de equipamentos (equipamentos diferentes dos especificados em
projeto), ex: instalar o sistema de acumulacdo no lugar do sistema de passagem e vice versa;

e Se for verificado que a pressdo utilizada ests fora da especificada em projeto;
° Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencdo preventiva necessaria.

INSTALACAO DE TELEFONE / PABX / INTERNET / INTRANET

Descricdo do Sistema S&o 0s componentes do sistema de comunicacdes do empreendimento.

: Componentes do|e Cabeamento telefdnico e Central de Interfonia;

! Sistema » __Central Internet/Intranet e cabeamento;

| Prazos de Garantia e _Desempenho do equipamento e problemas com a instalacdo — 1 ano.

Cuidados de Uso ¢ O condominio estd interligado & rede da Telemar através de cabos instalados pela operadora até os DG’s do

prédio, de onde s&o distribuidos para todos os pavimentos e unidades.

» Todos os pontos de telefone est3o cabeados, sendo 1 cabo de 2 pares para cada unidade auténoma e com
tomadas padréo RJ11, instaladas na cozinha, na sala & nos quartos.

¢ Em caso de demalicBes de paredes, se houver interrupcdies da rede de Internet / intranet, telefone e
interfone deverd ser chamada 2 firma que o instalou, pois os cabos ndo podem ser emendados;

e Todos os apartamentos possuem pontos de acesso & Internet com instalagfio de tomada padrio RIL1
(tecnologia HPNA), localizados na sala, na cozinha e nos quartos, conforme planta humanizada de vendas.

e Cada apartamento ja possui rede interna privada e estd pronto para a utilizagdo de mais de um computador.
Qualquer ponto de telefone pode ser utilizade para acesso & Internet, compartilhando o servigo de banda
larga contratado pelo usudrio, quando oferecido através da estrutura disponibilizada pelo condominio.

e Como complemento a estrutura de acesso 3 Internet disponivel no condominio, foram instalados
equipamentos para acesso sem fio 3 Internet, também quando oferecido através da estrutura disponibilizada
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pelo condominio, Consulte a empresa responsavel pela disponibilizagdo do servico para obter informacBes

sobre o acesso,

Evitar sujeira sobre os equipamentos, superaquecimento, umidade, queda e manuseio incorreto;
Seqguir as recomendacfes do fabricante.

Defeitos detectados da caixa de entrada das linhas telefénicas na edificagéio para o exterior desta sio de

responsabilidade do condominio.

Defeitos detectados no trecha compreendido entre a caixa de entrada das linhas telefénicas e as caixas de

distribuicéio dos pares pelos diversos pavimentos sdo de responsabilidade do condominio.

Defeitos detectados no interior das unidades, e fora destas, em eletrodutos que conduzem somente fiacio

telefénica de uso exclusivo das mesmas sdo de responsabilidade de seus usuarios.

Manutenc&o Preventiva

Recomendamos a contratacdo de empresa especializada para realizar a manutencio preventiva e corretiva,

devendo ser feita periodicamente uma vistoria no sistema instalado.

Perda de Garantia

Em caso de acidentes, uso inapropriado ou abusivo dos equipamentos e reparos efetuados por pessoas ou

empresas ndo especializadas;
AlteragBes no sistema e equipamentos instalados;
Em caso do ndo atendimento as espedificagdes do manual do fabricante dos equipamentos;

Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido 3 ligagdo de varios equipamentos no mesmo circuito;

Sistema danificado em conseqiiéncia de descargas atmosféricas;
Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencdo preventiva necessaria.

ANTENA COLETIVA

Descricdio do Sistema

Eo componente do sistema de interligagfio de TV aos sinais das redes de televi

sdo normais (canais abertos),

' Componentes do
Sistema

Antena coletiva;
Central Eletrdnica / cabeamento.

 Prazos de Garantia

Desempenho do equipamento e problemas com a instalacdo - 1 ano.

- Cuidados de Uso

Todos 0s pontos esto cabeados e com tomadas padréo para cabos coaxiais. Sua unidade conta com
instalagBes ligadas & antena coletiva do Condominio, com sinais das redes de televisdio normais (canais VHF

abertos).

A edificacdo possui, também, previsio para instalaco de TV a cabo. Para esta, cada operador ira realizar o

cabeamento necessario.
Foram instalados pontos de antena na sala e nos quartos.

Em caso de demolicdes de paredes; se houver interrupies, deverd ser chamada 2 firma que o instalou, pois

0s cabos ndo podem ser emendados;

Evitar sujeira sobre os equipamentos, Superaquecimento, umidade, queda e manuseio incorreto;

Seguir as recomendacdes do fabricante,

. Manutenc8o Preventiva

Recomendamos a contratacio de empresa especializada para realizar a manutencdo preventiva e corretiva,

devendo ser feita periodicamente uma vistoria no sistema instalado.

Perda de Garantia

Em caso de acidentes, uso inapropriado ou abusivo dos equipamentos e reparos efetuados por pessoas ou

empresas ndo especializadas;
Alteragties no sistema e equipamentos instalados;
Em caso do ndo atendimento 3s especificagles do manual do fabricante dog equipamentos;

Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido a ligacdo de vérios €quipamentos no mesmo circuito;

Sistema danificado em conseqliéncia de descargas atmosféricas;
Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencdo preventiva necessaria,

PARA-RAIOS

. Descricdo do Sistema

Eo componente do sistema preventivo contra incéndios € tem a finalidade de proteger a edificacdio contra as

descargas atmosféricas que ocorrem em dias de tempestade.

Componentes do Sistema

Antena do captador

Cabeamento

Cordoalha de cobre ni

Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"x3 m

Mastro de ferro galvanizado didmetro 1 15" x 6m
Condutor de descida natural — ferro CA-50 (na estrutura)

Prazos de Garantia

Desempenho do equipamento e problemas com a instalaciio — 1 ano.

' Cuidados de Uso

Nenhum outro sistema como, por exemplo, o de antenas poderd ser instalado acima da cota do captador;

Manutencdo Preventiva

Recomendamos a contratacdo de empresa especializada para realizar a manutengdo preventiva e corretiva,

devendo ser feita a cada 6 (seis) meses uma vistoria no sistema instalado.

Perda de Garantia

Em caso de acidentes, uso inapropriado ou abusivo dos equipamentos e reparos efetuados por pessoas ou

empresas ndo especializadas;
AlteragBes no sistema e equipamentos instalados;
Em caso do ndo atendimento as especificacdes do manual do fabricante dos equipamentos;

Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido § ligag&o de vérios equipamentos no mesmo circuito;

Sistema danificado em conseqiiéncia de descargas atmosféricas;
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[ e _Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a2 manutencdo preventiva necesséria. J
ELEVADORES

o Sistema | O Elevador é um conjunto de equipamentos com acionamento eletromecanico ou hidraulico, destinado a realizar
transporte vertical de passageiros ou cargas entre os pavimentos de uma edificacsio,

* A legislacéio do municipio do Rio de Janeiro obriga as edificagiies que dispSem de elevadores a ter contrato de
manutengdo para 0s mesmos. O condominio tem contrato assinado com a empresa Atlas Schindler. Qualquer
emergéncia ligar para (21) 3806-9577 / (21) 3806-9687 / (21) 3206-9528.

* As empresas responséveis pela manutencdo sdo obrigadas a manter plantdo permanente e a realizar
anualmente uma inspegio em cada elevador sabre contrato. O resultado dessa inspeggio, RIA (Resultado de
Inspecio Anual, & emitido em trés vias, ficando uma para

0 edificio, uma para a empresa responsavel e oulra
e enviada para a Prefeitura,

* O prédio & dotado de 2 elevadores soCiais e 1
capacidade para 9 passageiros ou 675 Kg e

ou 750 Kg. As capacidades deve
cabines;

elevador de servico em cada prédio. Cada elevador sodial possui

cada elevador de servico possui capacidade para 10 passageiros
réo ser rigorosamente observadas, estando indicadas nas placas afixadas nas

A instalagBo e fabricacio dos elevadores estdo de acordo com as exigéncias técnicas da NBR 7192/85, da
: ABNT, e aprovadas na Geréncia de Engenharia Mecanica do municipio do Rio de Janeiro (GEM).

| Componentes do|s Cabine, guias, cabos de 350, contrapeso, motores, polias de tracio, dispositivos eletromecanicos e eletrdnicos,
Sistema

portas, batentes, soleiras, sinalizadores e botosiras dog andares, molas, poco e casa de maguinas.
Prazos de garantia s Desempenho do equipamento e problemas com a instalacdo - 1 ano
Cuidados de Uso °

Efetuar limpeza dos painéis sem utilizar materiais abrasivos como palha de aco,

N&o utilizar dgua para a limpeza das portas e cabines. Deverd ser utilizada flan

com produto ndo abrasivo adequado para o tipo de acabamento da cabine;

Evitar dicool sobre partes plasticas para ndo causar descoloracgo; :

e Observar o degrau formado entre o piso do pavimento e o piso do elevador;

e Ndo ultrapassar o niimero méximo de passageiros permitidos efou a carga maxima permitida, que estdio
indicados em uma placa no interior da cabine;

N&o permitir que criangas brinquem ou trafeguem sozinhas nos elevadores;

e Jamais utilizar os elevadores em caso de incéndio;

e Em caso de falta de energia ou parada repentin
alarme, sem tentar sair sozinho do elevador;

e Jamais tentar retirar passageiros da cabine quando o elevador parar entre pavimentos, pois ha grandes riscos
de ocorrerem sérios acidentes: chamar sempre a empresa de manutencdo ou o Corpo de Bombeiros;

¢ As portas externas dos elevadores ndo devem ser forcadas Para apressar os seus fechamentos, da mesma
forma que as internas ndo devem ser forcadas nas suas aberturas, Seus mecanismos podem se soltar e se
danificar;

» Papéis, cigarros e outros detritos ndo devem ser jogados nos Pogos dos elevadores, nas guias das portas de
correr e nem nas proximidades das molas das portas de abrir;

e N&o € permitido fumar no interior da cabing;
* Nunca entrar no elevador com a luz apagada;
e Nao retirar a comunicagdo visual de seguranca fi

xada nos batentes dos elevadores;
e N&o pular ou fazer movimentos bruscos dentro da cabine, pois podem Prejudicar o funcionamento e a vida atil
dos freios;

sapdlio etc.;
ela macia ou estopa umedecida

a do elevador solicitar auxilio externo através do interfone ou

e Colocar acolchoado de
mudancas;

e N3o chamar dois ou mais elevadores
botdo de chamada deve ser apertado
desnecessariamente;

e Alnterrup¢do do funcicnamento das células fotos-elétricas com bolinhas de
ser permitida. Este procedimento poderd danificar o dispositivo ou desloc

* Em casos de existéncia de ruidos e vibragGes anon

*  N&o utilizar indevidamente o alarme e o interfone, pois sdo equipamentos de seguranga;

*  Ndo deixar escorrer dgua para dentro da caixa de corrida / pago do elevador;

¢ N&o se deve transportar materiais de limpeza sem protecio adequada ou utilizar os elevadores com o corpo
molhado. Além da possibilidade de penetracéo de 4gua nos fechos das portas, que poderdio provocar curtos-
circuitos, o empogamento de produtos de limpeza e agua clorada no piso do elevador pode corroé-lo;

*  Ndo obstruir a ventilacio da casa de maquinas, nem utiliza-la como depdsito;

protecdo na cabine para o transporte de cargas volumosas, especialmente durante

a0 mesmo tempo, evitando o consumo desnecessério de energia. O
somente uma vez. O botdo de emergéncia ndo deve ser utilizado

papel ou outros artificios ndo deve
-lo da posicio.

mais comunicar o zelador/gerente predial ou responsavel;

N&o deixar acumular dqua ou éleo no poco do elevador.
Manutenc&o e Fazer contrato de manutengdo com empresa especializada (obrigatério), recomenda-se que este seja feito com
Preventiva o fabricante;

*  Seguir os termos das lejs municipais pertinentes;

° Somente utilizar pecas originais.
Perda de Garantia °

Pane no sistema eletro-eletrdnico, motores e fiagdo,
e Falta de manutengio com empresa especializada;

*  Uso de pegas ndo originais;

Utilizaggio em desacordo com a capacidade e objetivo do equipamento;

causados por sobrecarga de tenso ou queda de raios;
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! ¢ Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo forem feitas as manutencdes preventivas necessarias, j

ESQUADRIAS DE MADEIRA

| Descricio do
Sistema

Compreendem o conjunto de partas e janelas de madeira com a seguinte finalidade:

Acessar areas externas ou internas;
Possibilitar a troca de ar e a ventilagdo natural;
Proteger o interior da residéncia e Seus ocupantes das intempéries exteriores.

As esquadrias também abrangem: corrimdos, guarda-corpo, batentes e outros elementos arquitetdnicos.
Caracteristicas de algumas das esquadrias:

Portas internas e externas

®

Propiciam uma privacidade e conforto acdstico quando mantidas fechadas.

Decorativas, podendo ser pintadas, envernizadas ou enceradas,

Ha duas alternativas para instalagdo de redes ou grades nas janelas do apartamento:
- Aprovar em assembléia a colocacdo padronizada em todas as Janelas existentes na parte externa do edificio;-
- Condémino interessado deve instalar pelo lado interno da janela de modo a n&o ferir a estética da fachada;

Prazos de Garantia

Lascadas, trincadas, riscadas ou manchadas — no ato da entrega;
Empenamento, descolamento, trincas na madeira - 1 ano.

_ Cuidados de Uso

As esquadrias devem correr suavemente nio devendo ser forcadas;
Os trincos ou cremonas n&o devem ser forgados. Se necessario, aplicar suave press3o ao manused-los;

N&o arrastar objetos através dos véos de janelas e portas maiores que o previsto podendo danificar seriamente as
esquadrias;

Providenciar batedores de porta, a fim de ndo prejudicar as paredes e maganetas;

Manter as portas permanentemente fechadas, evitando assim o seu empenamento ou danos devidos as rajadas
de vento; : :

A limpeza das esquadrias, como um todo, deve ser feita com pano umedecido e logo apds pano seco. Jamais

utilizar produtos &cidos ou & base de amoniaco. Tome o cuidado de retirar o excesso de pd antes com espanador
ou escova;

As janelas e portas de correr, quando existirem, exigem que seus trilhos inferiores sejam freqlientemente limpaos,
evitando-se o acimulo de poeira, Que com o passar do tempo véo se compactando pela acdo de abrir e fechar,
transformando-se em crostas de dificil remocdo, comprometendo o desempenho das roldanas e exigindo a sua
troca precoce;

NAO usar, em hipétese alguma, detergentes contendo sapondceos, esponjas de aco de qualquer espécie ou
qualquer outro material abrasivo;

Cuidado especial deve ser tomado com relagdo as batidas de portas. Além de causar trincas na madeira e na
pintura, podem causar danos ao revestimento das paredes ou estragar as fechaduras;

NAO molhar nem expor a umidade as esquadrias de madeira para que n&o ocorram manchas e danos s pegas;
As portas ndo estSio dimensionadas para receber aparelhos de ginastica ou equipamentos que causem esforgos
adicionais;

Nos casos de esquadrias pintadas proceder a repintura a cada trés anos, E importante o uso correto da tinta
especificada no manual;

No caso de esquadrias envernizadas, recomenda-se tratamento anual com verniz e, a cada trés anos, a raspagem
total e reaplicagiio do verniz nas mesmas;

Nos casos das esquadrias enceradas € aconselhavel o tratamento de dois em dois ancs.
A limpeza de fechaduras e ferragens deve ser feita com flanela, ndo utilizando produtos abrasivos;

Periodicamente, as dobradicas e as fechaduras devem ser lubrificadas. As dobradicas devem ser lubrificadas com
Sleo fino (6leo de maquina) e os dilindros das fechaduras com grafite em pé;

Os parafusos de fechaduras e dobradicas devem ser mantidos apertados, para evitar emperramentos.

- Perda de Garantia

Se forem instalados cortinas ou quaisquer aparelhos, tais como: persianas, ar condicionado, etc., diretamente na
estrutura das esquadrias ou que nelas possam interferir;

Se for feita qualquer mudanga na esquadria, na sua forma de instalacdo, na modificaciio de seu acabamento
(especialmente pintura), que altere suas caracteristicas originais;

Se for feito corte do encabegamento (reforco da folha) da porta;

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou n3o for feita a manutencgo preventiva necessaria. J

ESQUADRIAS DE FERRO

| Descricdo do Sistema

Compreendem o conjunto de portas, batentes e janelas com a seguinte finalidade:
* Acessar dreas externas ou internas;
e Possibilitar a troca de ar e a ventilagdo natural;

As esquadrias também abrangem: corrimao, guarda-corpo de terragos, portdes, gradis, alcapdes, painéis de
fachada e outros elementos arquitetbnicos.

Prazos de Garantia

¢ Amassadas, riscadas ou manchadas — No ato da entrega,
= __Ma fixacSo, oxidacio ou mau desempenho do material — 1 ano.

Cuidados de Uso

e Os trincos n3o devem ser forcados.
¢ _Alimpeza das esquadrias, como um todo, devera ser faita com solucdo de 4gua e detergente neutro, com
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auxilio de esponja macia;

As janelas e portas de correr exigem que seus trilhos inferiores sejam fregiientemente limpos, evitando-se g
aclimulo de poeira, que com o passar do tempo vdo se compactando pela acdo de abrir e fechar,
transformando-se em crostas de difici| remocdo, comprometendo seu desempenho;

Devem-se manter os drenos (orificios) dos trilhos inferiores sempre bem limpos e desobstruidos, principalmente
na época de chuvas mais intensas, pois esta é a causa principal do vazamento de &gua para o interior do
ambiente;

N&o usar, em hipdtese alguma, férmulas de detergentes com sapondceos, esponjas de aco de qualquer espécie
ou qualquer outro material abrasivo;

N&o usar produtos Acidos ou alcalinos, sua aplicacio poderd causar manchas na pintura;

N&o utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos “cantinhos” de dificil acesso. Essa
operacdo pedera ser feita com o auxilio de pincel;

Néo utilize vaselina, removedor, thinner ou qualquer outro produto derivado do petrdleo, pois além de ressecar
plastices e borrachas, fazendo com que percam sua fungdo de vedacio, possuem componentes que vdo atrair
particulas de poeira que agirdo como abrasivo, reduzindo em muito a vida do acabamento superficial;

N&o remover as massas de vedacdo;

Reapertar delicadamente com chave de fenda todos 0s parafusos dos fechos, fechaduras, puxadores, fixadores
e roldanas, sempre que necessario;

Verificar nas janelas maxim-air a necessidade de regulagem, de maneira que ela aberta ofereca certa
resisténcia a qualquer movimento espontaneo, evitando assim risco a seguranca do usudrio e de terceiros.

Manutencao ° Repintar as &reas e elementos, apds o tratamento devido dos pontos de oxidagdo, com as mesmas
Preventiva especificaces da pintura original a cada ano;

» _ Verificar a vedacdo e fixacdo dos vidros a cada ano.
Perda de Garantia °

Se forem instalados, apoiados ou fixados quaisquer objetos diretamente na estrutura das esquadrias ou que
nelas possam interferir;

Se for feita qualquer mudanca na esquadria, na sua forma de instalacdo, na modificagdo de seu acabamento
que altere suas caracteristicas originais;

Se houver danos por colisBes;
Se néo forem tomados os cuidados de uso ou nio for feita a manutencdio preventiva necessaria.

GESSO

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS EM ARGAMASSA OU GESSO E FORRO DE

Descrigdo do Sistema

Revestimento em Argamassa / Gesso

e Sdo revestimentos utilizados para regularizar a superficie dos elementos de vedacdo / estruturais
servindo de base para receber outros acabamentos ou pintura. Auxiliam na prote¢do dos elementos de
vedacdo e estruturais contra a acdo direta de agentes agressivos.

Forros de Gesso

e Acabamento utilizado como elemento decorativo ou servindo para ocultar tubulagBes, pegas estruturais,
etc.

' Prazos de | Paredes €| Fissuras perceptiveis a uma distancia superior a 1 metro ~ 1 ane.
Garantia | Tetos Internos
Paredes ¢ Infiltracdo decorrente do mau desempenho do revestimento externo da fachada. (Ex: fissuras que
Externas possam vir a gerar infiltracdo) — 3 anos.
Forros = Quebrados, trincados ou manchados — No ato da entrega.
= __Fissuras por acomodacio des elementos estruturais e de vedacdo - 1 ano.
{isdados de Uso

© Para melhor fixagio de objetos nas paredes e tetos, utilizar parafusos com buchas apropriadas ao
revestimento. Evitar o uso de Pregos para ndo danificar o acabamento;

* No caso de forros de gesso, ndo fixar suportes para pendurar vasos ou qualquer outro objeto, pois os
forros ndo estdo dimensionados para suportar peso;

¢ Evitar o choque causado por batida de portas;

e Néo lavar as paredes e tetos com agua e produtos abrasivos;

e Nunca molhar o forro de gesso, pois o contato com a agua faz com que o gesso se decomponha;
= Bvitar impacto no forro de gesso que possa danifica-lo;

e Manter os ambientes bem ventilados, evitando o aparecimento de bolor nos tetos de banheiros e
cozinhas. Poderd ocorrer o surgimento de mofo nas paredes, principalmente em ambientes fechados
(armérios, atras de cortinas, ete.). Combata o mofo com o uso de detergente, formol ou dgua sanitaria
dissolvida em Agua (utilizar esponja ou pano levemente umedecido).

e __Para a drenagem da dgua, no caso de infiltracBes, devem ser feitos furos no gesso.

mrengﬁo Preventiva

e Repintar os forros dos banheiros anualmente;
= __Repintar paredes e tetos das &reas secas a cada 3 anos.

=33 de Garantia

¢ Quebras ou trincas por impacto;
e Contato continuo das paredes e tetos com &gua ou vapor;
© _Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencdo preventiva necessaria.
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220 do Sistema

REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO

Prazos de Garantia

Azulejo / Cerdmica / Porcelanato

o Utllizado em revestimento de paredes e pisos, visam dar acabamento em dreas (midas como cozinhas,
banheiros, lavabos e &reas de servico, protegendo estes ambientes e aumentando o desempenho contra
umidade e infiltragio de &gua. Facilitam

também a limpeza e tornam o ambiente mais higiénico, além de !
possuirem uma funcdo decorativa, :
¢ Podem ser classificados por varios critérios, entre eles o desgaste da superficie esmaltada (PEI), dureza e
outros.

esmo conceito € empregado para
varandas, rea de servico,

nizadas com germicidas
€ pano Gmido.

¢ Pegas quebradas, trincadas, riscadas, manchadas ou com tonalidades diferentes — Mo ato da entrega.

Pecas soltas, gretadas ou desgaste excessivo que N30 por mau uso — 2 anos.

Descrigdo do Sistema

Falhas no caimento ou nivelamento — 6 meses,

Cuidados de Uso e MAntes de perfurar qualquer peca deve-se consultar o Manual do Proprietario/ Manual do Sindico (croqui de
localizacgo) e os projetos de instalagBes para evitar perfuracBes em tubulacBes e camadas impermeabilizadas;

» Para fixaglio de méveis ou acessérios utilizar somente parafusos com buchas especiais, evitando impacto nos
revestimentos que possam causar fissuras;

e Utilizar sabdo neutro para lavagem. N&o utilizar produtos quimicos corrosivos, tais como: cloro liguido, soda
caustica ou acido muridtico. O uso de produtos acidos e alcalinos pode causar problemas de ataque quimico nas
placas cerdmicas;

* Na limpeza, tomar cuidado com encontro de paredes e tetos em gesso;

* N&o utilizar bomba de pressurizacdo de agua na lavagem, bem como vassouras de piagava ou escovas com
cerdas duras, pois podem danificar o rejuntamento;

e Evitar bater com pecas pontiagudas que podem causar lascamento nas placas cerdmicas;

e Cuidado no transporte de eletrodomésticos, mdveis e materiais pesados; ndo arrasta-los sobre o piso, a fim de
evitar riscos, desgastes e/ou lascamentos;

e N&o utilize objetos cortantes oy perfurantes para auxiliar na limpeza dos cantos de dificil acesso, devendo ser
utilizada escova apropriada.

* N&o raspar com espétulas metdlicas; utilizar, quando necessario, espatula de PVC;

= Nao utilizar palhas ou esponjas de aco na limpeza de cerdmicas;

* Na drea da cozinha limpar com produto desengordurante regularmente, mas ndo utilize removedores do tipo
“limpa forno”.

Manutencio = Em dreas muito Gmidas como banheiros, deixar sempre o ambiente ventilado para evitar fungo ou bolor nos
Preventiva rejuntes;

s Verificar ¢ completar o rejuntamento a cada ano, ou quando aparecer alguma falha;

o \Verificar se existem pecas soltas ou trincadas e reassenta-las imediatamente com argamassa colante.
Perda de Garantia e Manchas por utilizagio de produtos acidos e/ou alcalinos;

*  Quebra ou lascamento por impacto ou pela ndo observancia dos cuidados durante o uso;

*  Riscos causados por transporte de materiais ou objetos pontiagudos;

° __Se ndo forem tomades os cuidadas de uso ou ndo for feita a manutengsio preventiva necessaria,

REVESTIM

ENTO DE PEDRAS NATURAIS (Marmore, Granito, Mosaico e outros)

Prazos de Garantia

Utilizadas em revestimento de pisos e paredes internas e externas, além de serem elemento decorativo. Podem
servir para evitar a passagem de agua, presenca de umidade e diminuir a propagacso do som. S3o utilizadas
também em tampos de pia e balcdes;

¢ As pedras sdo extraldas de jazidas naturais e podem ou ndo receber um acabamento. Caracteristicas como a
dureza dependergo do tipo de cada pedra. As diferencas de tonalidade e desenho também s&o caracteristicas
destes tipos de revestimento;

As pegas poderdo ser assentadas sobre argamassa, com aplicacdo de cimento colante ou utilizagdo de pecas
metalicas, estas mais usuais em fachadas.

Cuidados de Uso

Pecas quebradas, trincadas, riscadas ou falhas no
Pegas soltas ou desgaste excessivo que ndo por m
Falhas no caimento ou nivelamento — 6 meses

polimento (quando especificado) — No ato da entrega.
au uso — 2 anos.

° Antes de perfurar qualquer peca deve-se consultar o Manual do Proprietério/ Manual do Sindico (croqui de

localizag&o) e os projetos de instalagdes para evitar perfuragBes em tubulages e camadas impermeabilizadas;
N&o usar maguina de alta presséo para a limpeza na edificagdo. Utilizar enceradeira industrial com escova
apropriada para a limpeza da superficie;

Utilizar sab&o neutra préprio para lavagem de pedras. Ndo utilizar
composicdo, produtos quimicos, tais como cloro liquido, &gua sanitaria, soda caustica ou cido muriatico. Para
retirada de manchas devera ser contratada empresa esp

ecializada em revestimento [ limpeza de pedras;
Nos procedimentos de limpeza didria de materiais polidos, sempre procurar remover primeiro o pé ou particulas
sélidas com um pano macio ou escova de pelo (ex.:

produtos corrosivos que contenham, em sua

tampos de pias, balcBes etc). Nos pisos e escadarias,
remaover com vassoura de pelo ou pd, sem aplicar pre

ss80 excessiva, para evitar riscos e desgastes precoces
devido ao atrito e, em seguida, aplicar pano umedecid

o {sempre bem torcido, sem excesso de agua) com dgua

32



ou solugdo diluida de detergente neutro para pedras, seguida de aplicacio de pano macio de algoddo ou “raion”

para secar a superficie. Evitar a lavagem de pedras para que ndo surjam manchas e eflorescéncias e, quando
necessario, utilizar detergente especifico;

* Nunca tentar remover manchas com produtos genéricos de limpeza ou com solugBes caseiras. Sempre que
houver algum problema, procurar consultar €mpresas especializadas, pois, muitas vezes, a aplicagdo de
produtos inadequados em manchas pode, além de danificar a pedra, tornar as manchas permanentes;

* No caso de pedras naturais, utilizadas em ambientes externos, em dias de chuva poderd ocorrer acimulo
localizado de &gua, em funcdo das caracteristicas das pedras utilizadas; se necessario, remover a agua com
auxilio de rodo;

*  Sempre que possivel utilizar capachos ou tapetes nas entradas para evitar o volume de particulas sdlidas sobre
0 piso;

° Utilizar.protetores de feltros e / ou mantas de borrachas nos pés dos mdvelis;

¢ Evitar bater com pecas pontiagudas;

¢ Cuidado no transporte de eletrodomésticos, méveis e materiais pesados; ndo arrasta-los sobre o piso;

e Ndo deixe cair sobre a superficie graxas, dleo, massa de vidro e tinta, pois sdo os maiores inimigos das pedras
naturais. Caso isto ocorra, providencie a limpeza imediatamente, a fim de evitar manchas permanentes;

* N&o colocar vasos de planta diretamente sobre o revestimento, pois podem causar manchas;

e Para a recolocacdo de pecas, atentar para o uso correto do cimento colante para cada tipo de pedra (ex.: para
marmores e granitos claros - cimento cola branca, para arddsias — cimento cola especifico, etc.);

e Em casos de reformas, cuidado para ndo danificar a camada impermeabilizante, quando houver;

e A calafetacdio em volta das pecas de metal e lougas (ex.: vélvula de lavatdrio) deve ser feita com mastique ou
massa de calafetacio; ndo utilizar massa de vidro para evitar manchas;

e No caso de fixacdo das pedras com elementos metalicos, ndo remover nenhum suporte € no caso de
substituicio contatar uma empresa especializada,

Manutengdo e Inspecionar e completar o rejuntamento a cada ano ou quando aparecer alguma falha.

Preventiva e Em dreas muito dmidas como banheiros, deixar sempre o ambiente ventilado para evitar aparecimento de

fungos ou bolor e sempre utilizar produtos de limpeza especificos para pedras, que evitam a proliferacio destes
agentes;

e Sempre que agentes causadores de manchas (café, refrigerantes, alimentos, etc.) cairem sobre a superficie
procurar limpa-las com pano absorvente ou papel toalha;

° No caso de pecas polidas (ex.: pisos, bancadas de granito, etc.), & recomendavel um enceramento mensal com
cera especifica para proteger a pedra de agentes agressivos, Nas dreas de crculagdo intensa o enceramento
deve acontecer semanalmente ou até diariamente.

Perda de Garantia ®* Manchas e perda do polimento por utilizagéo inadequada de produtos quimicos;

e Quebra por impacto;

e Riscos causados por transporte de materiais ou objetos;

= Utilizacdio de maquinas de alta pressao;

*__Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou no for feita a manutencZo preventiva necessaria. ]

REJUNTES

‘ Descrigdo do Sistema | Tratamento dado as juntas de assentamento dos materiais ceramicos e pedras naturais para garantir a
i estanqueidade e o acabamento final dog revestimentos de pisos e paredes e dificultar a penetracdo de dgua;
|

Os rejuntes também tém a fungdo de absorver pequenas deformagBes, por isso existe um tipo especifico de
rejuntamento para cada local e tipo de revestimento;

i S&o utilizados no preenchimento das juntas de revestimentos cer&micos em pisos e paredes, tanto interna quanto
! externamente. Também sdo utilizados em pedras naturais, pastilhas de porcelana e pastilhas de vidro.

' Cuidados de Uso e Evitar 0 uso de detergentes agressivos, addos ou soda cdustica, bem como escovas e produtos concentrados de
i amoniaco que atacam ndo sé o rejunte como também o esmalte das pecas cerdmicas;

e N&o utilizar maquina de alta pressdo para limpeza da edificacdo;

e Alimpeza e lavagem dos revestimentos poderso ser feitas com sab3o em pd neutro, utilizando pano umido ou
‘ esponjas com cerdas macias.

- Manutengdo e Inspecionar e completar o rejuntamento convencional (em azulejos, cerdmicas, pedras) a cada ano. No caso de

: Preventiva rejuntamento com mastique, a cada 2 anos. Isto & importante para evitar o surgimento de manchas de
I carbonatacdo (surgimento de manchas esbranquicadas nas juntas);

* A cada 3 meses deve ser feita & revisio do rejuntamento, principalmente na &rea do box do chuveiro, dreas
lavaveis ou expostas ao tempo;

; e _Para refazer o rejuntamento, utilizar materiais apropriados e m3o de obra especializada.
| Prazos de Garantia ¢ Falhas ou manchas - No ato da entrega.
i e Falhas na aderéncia — 1 ano.

Perda de Garantia ¢ Se forem utilizados &cidos ou outros produtos agressivos ou, ainda, se for realizada lavagem do revestimento
i com agua em alta pressdo;
! *__Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencao preventiva necessaria.

TACOS E ASSOALHOS

. Descrigdo do Sistema Revestimentos de madeira utilizados para acabamento em pisos, Proporcionando conforto e beleza;

Por se tratar de material n3o inerte, a madeira pode trabalhar em funcdo da variagio de umidade do ambiente, o
que pode ocasionar fissuras nas juntas de calafetaciio entre as pegas;
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 Prazos de Garantia

A madeira, por ser um produto natural, pode apresentar diferengas de tonalidades em suas pegas,

Lascados, trincados, riscados, manchados ou mal fixados — No ato da entrega.
Empenamento, trincas na madeira e destacamento — 1 ano.

Cuidados de Uso

Ndo deixar a luz do sol bater diretamente, pois pode criar rachaduras, trincas ou causar outros prejuizos, as-
vezes, irreparéveis;

Nas dreas do pisc onde a luminosidade ndo incide, como aquelas que ficam sob os tapetes, a madeira pode

ficar com coloracio diferente. Deixar que a &rea fique exposta a luz durante algumas semanas até que o piso
retome a tonalidade original.

Nunca molhar o piso de madeira com agua corrente ou pano encharcado;

Ao derrubar algum tipo de liquido no piso, limpar imediatamente com pano seco para evitar manchas;
N&o arrastar méveis ou objetos sobre a superficie;

Utilizar protetores de feltros e / ou mantas de borrachas nos pés dos méveis;
Evitar a queda de objetos pontiagudos; alguns tipos de saltos de sapatos também podem danificar o piso;

Utilizar tapete ou capacho nas portas de entrada para evitar Que 0s sapatos tragam gréios de poeira que
possam vir a riscar o piso;

Antes da aplicacio do acabamento final, ndo deixar cair sobre a superficie graxa ou 6leo;

Aplicar o acabamento final tipo cera, verniz ou resina de poliuretano utilizando os servicos de empresas
especializadas.

Para a raspagem da tabua corrida, antes da aplicacdo do sinteco, devera ser utilizado apenas equipamento
com 127 V, que sd poderd ser ligado na tomada (localizada dentro da lixeira).

- Manutenc3o Preventiva

Recomenda-se raspar, calafetar e aplicar acabamento no terceiro ano de uso e posteriormente, de acordo com
a necessidade.

Perda de Garantia

Se o piso for exposto & luz do sol, aggo da dgua, graxas ou Gleos;

Se ndo for aplicado o acabamento de forma adequada;

Se for utilizado no acabamento produto para clareamento;

Se ndo forem tomados os cuidados de.uso ou ndo for feita a manutencdo preventiva necessaria.

PISO CIMENTADO / PISO ACABADO EM CONCRETO / CONTRAPISO

- Descrig8o do sistema

S8o argamassas ou concreto, especificamente preparados, destinados a regularizar e dar acabamento final a

pisos e lajes ou servir de base para assentamento de revestimentos, tais como: ceramicas, pedras, carpete, pisos
laminados e outros,

Componentes do sistema

Concreto, areia, cimento e aditivos quimicos.

- Prazos de garantia

Superficies irregulares — No ato da entrega.
Falhas no caimento e nivelamentg — 6 meses,
Destacamentos — 2 anos.

:. Cuidados de uso

N&o utilizar maquina de alta pressdo para a limpeza na edificagfio. Utilizar enceradeira industrial com escova
apropriada a superficie a ser limpa;

Néo deixar cair dleos, graxas, solventes e produtos quimicos (acidos, etc.);

Em caso de danos, principalmente em garagens ou areas externas, proceder a imediata recuperagdo do piso
cimentado sob risco de aumento gradual da drea danificada;

No caso de demolicgo parcial do piso, atentar para n&o provocar deformactes, destacamentos, depressdes,
saliéncias, fissuras ou outras imperfeigfes, tanto no piso remanescente como no trecho novo;

Quando especificado para receber um determinado tipo de revestimento, este deve ser colocado o mais
rapido possivel para evitar danos;

Evitar bater com pecas pontiagudas;

Cuidado no transporte de eletrodomésticos, mdveis e materiais pesados: ndo arrasti-los sobre o piso;
Né&o utilizar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos cantos de dificil acesso;

Na limpeza, ndo raspar com espatulas metalicas; utilizar quando necessaria espatula de PVC;
Promover o uso adequado e evitar sobrecargas conforme definido nos projetos/ memorial.

- Manutenc&o preventiva

Verificar a integridade fisica do piso cimentado, quando utilizado em garagens ou &reas externas
recompondo-o quando necessario;

Verificar anualmente as juntas de dilatacdo, quando necessario reaplicar mastique ou substituir a junta
elastomérica, nunca com argamassa ou silicone;

' Perda da garantia

Se ngo forem utilizados para a finalidade estipulada;
Se forem realizadas mudancas que alterem suas caracteristicas originais;
Se néo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencio preventiva necesséaria,

PINTURAS, VERNIZES (Interna e Externa)

| Descricdo do sistema

Tem por finalidade o acabamento final do preduto propercionando:
Uniformidade da superficie;

Protecdo de elementos estruturais, reboco, gesso, madeira, etc.;
Conforto e beleza pela utilizacdio de cores.

- Prazos de garantia

Sujeira ou mau acabamento — No ato da entrega,

Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteracdo de cor ou deterioracfo de acabamento — 1 ano.
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Cuidados de uso °

Evitar atrito nas superficies pintadas, pois a abrasio pode remover a tinta, deixando manchas;
Evitar pancadas que marquem ou trinquem a superficie;
Evitar contato de produtos quimicos de limpeza, principalmente produtos 4cidos;

Em caso de necessidade de limpeza, jamais utilizar esponjas asperas, buchas, palha de aco, lixas e maquinas
com jato de pressio;

Evitar o contato com pontas de lapis ou canetas;

Nio utilizar alcool para limpeza de dreas pintadas;

Nas dreas internas com pintura, evitar a exposicio prolongada ao sol utilizando cortinas nas janelas. Com o
tempo, devido a exposicio 3 luz e 3 poluicdo, a pintura escurece um pouco. Ndo devem ser fejtos retoques em
pontos isolados. Em caso de necessidade, pinte toda parede ou cémodo para que ndo aparecam diferencas de
tonalidade;

Limpeza em paredes e tetos: para remocdo de poeiras, manchas ou sujeiras utilizar-se de espanadores, flanelas
secas ou levemente umedecidas com agua e sabdo neutro. Deve-se tomar o cuidado de ndo exercer pressao
demais na superficie;

Em caso de manchas de gordura limpar com égua e sabdo neutro imediatamente.

Manutenggo e Em caso de necessidade de retoque, deve-se repintar todo o pano da parede (de quina a quina), para evitar
preventiva diferencas de tonalidade entre a tinta velha e a nova numa mesma parede.
¢ Repintar as areas e elementos com as mesmas especificagBes da pintura original,
e Tanto as reas internas (unidades privativas e areas COMUNS) como as Areas externas (fachada, muros, etc.)
devem ser pintadas a cada 3 anos, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e
eventuais fissuras que possam causar infittracBes.
Perda da garantia ° __Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou ndo for feita a manutencdo preventiva necessaria,
VIDROS
Descricdo do sistema

S&o utilizados basicamente em vdos de esquadrias, painéis internos e externos, forros e coberturas (par;’
iluminacdo zenital), em parapeitos,. divisorias, etc. Tem como finalidade a protecio dos ambientes das
intempéries, permitindo a passagem de luz;
Os vidros para edificacBes podem ser:

e __Vidro plano comum, temperado, aramado, laminado, vidro liso e outros.

Componentes do sistema

°__Vidro; massa pléstica ou selante; massa elastica ou baguetes e borrachas de vedagdo.

Prazos de garantia

*  Quebrados, trincados ou riscados ~ No ato da entrega,
e M3 fixacdio — 1 ano.

Cuidados de uso

® Os vidros possuem espessura compativel com a resisténcia necessaria para o seu uso normal. Por essa
razdo, evitar qualquer tipo de batida ou pancada na sua superficie ou nos caixilhos;

e Ndo abrir janelas ou portas empurrando a parte de vidro, utilizar os puxadores e fechos;

e Para sua limpeza, usar apenas dgua e sabo, alcool ou produtos especiais para esta finalidade. N3o utilizar
materiais abrasivos, coma palha de ago ou escovas de cerdas duras;

* No caso de trocas, trocar por vidro de mesma caracteristica (cor, espessura, tamanho, etc.);

e N&o deixar infiltrar agua na caixa de molas das portas de vidro temperado e no caso de limpeza dos pisos,
proteger as caixas para que ndo haja infiltragdes,

= Promover o uso adequado e evitar esforgos desnecessérios;

Manutencdo Preventiva

° Em casos de quebra ou trinca, trocar imediatamente a Peca para evitar acidentes;

e Solicitar a cada ano, & empresa especializada em vidros temperados, a inspecio do funcionamento do
sistema de molas e dobradigas e verificar a necessidade de lubrificacdo;

o Verificar o desempenho das vedacBes e fixacSes dos vidros nos caixilhos a cada ano.

Perda da garantia

® Sendo forem utilizados para a finalidade estipulada;
e 5Se forem realizadas mudancas que alterem suas caracteristicas originais;
® _Se ndo forem tomados os Cuidados de uso ou ndo for feita 3 manutencdo preventiva necessaria.

PISCINA - PROBLEMAS E SOLUCOES

A tabela abaixo tem a finalidade de servir de guia Para detectar possiveis causas de
problemas apresentados na agua e o método necessario para suas corregoes.

PROBLEMAS SUA DESCRICAO CAUSA PROVAVEL SOLUGAOD/ PREVENCAO
1 ALGAS OU AGUA | Cor verde ou  marrom Desenvolvimento  de algas, | 1- Cloragdo de chogue com doro
VERDE E TURVA espalhando-se pelas paredes, | devido &  aus2ncia ou | granulado e escovacio das paredes
as  vezes turvando ou | insuficiéncia de cloro. para a acgo do cloro.
esverdeando a dgua. 2- Mantenha o residual de cloro sempre
de 1 PPM
2 CHEIRO FORTE Irritacdo dos olhos e cheiro Cloro insuficiente para oxidar | 1- supercloragdo com cloro granulado
irritante. contaminagbes; formacties de 2- mantenha o residual de cloro sempre
cloro combinado (cloraminas) | de 1 ppM
pela reacdo do cloro, urina,
suor, etc,
3 IRRITACAO DOS | Os olhos ficam vermelhos e a Cloraminas (veja acima: cheiro | 1- Analise o pH e corrija-o com pH+ ou
L OLHOS E DA PELE | pele coca forte de coro) ou pH | pH-
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PROBLEMAS SUA DESCRICAO CAUSA PROVAVEL SOLUCAO/ PREVENCAO
= inadequado 2- Mantenha o pH sempre entre 7,4 e
7,
4 AGUA COLORIDA E | Amarela ou marrom; preta; | Presenca de ferro, manganés | 1- Superdcloracio com cloro granulado.
TRANSPARENTE verde;  azulada  (quando | ou cobre,
tratada com cloro).

G AGUA TURVA Agua esverdeada; ndo se Filtraggio insuficiente; particulas | 1- Retrolave o filro e aplique floculante,
enxerga o fundo, mesmo | em suspensiio. clarificante e auxiliar de filtracdo,
apds cloragdo de choque, ou seguindo as instrucdes da embalagem.

| supercloragdo, ou  com Filtre por 24 horas e retrolave o filtro.
residual adequado de cloro. Repita se necessario,

2- Nunca utilize sulfato de aluminio.
6 CORROSAD DE | Metais submersos mostram pH baixo; Ajuste e mantenha o pH na faixa de 7,4

] METAIS sinais de corrosdo e causam a 7,6 e alcalinidade na faixa de 80 a
manchas nas paredes ou d3o 100 PPM,
cor & agua. .

7 GORDURA NA | Gordura se espatha pela | Bronzeadores e/ou fuligem. 1- Superdoracéo com cloro granulado.
SUPERFICIE DA | superficie da &gua e pelas
AGUA paredes acima da superficie
8 ESPUMA NA AGUA Superficies apresentam | Acimulo de material organico | 1- Supercloracdo com cloro granulado.
bolhas. devido a falta de cloro. Observe espago de pelo menos 12
Excesso de algicida & base de | horas entre  aplicaggdo de cloro
quaternario de aménio. granulado e algicida.
2- Mantenha o residual de cloro em 1
PPM. :
9 INFECCOES Ocorréncia de micoses na Presenca de microorganismos | 1- Supercloragdo com cloro granulado.
DIVERSAS Pele, conjuntivites, otites, pé- | na agua devido & auséncia de 2- Mantenha o residual de cloro sempre
de-atleta, etc, cloro. de 1 PPM.
10 PRESENCA DE |Insetos  sfo  encontrados 1- Cloragdo de choque imediata (20
INSETOS MORTOS | mortos na 4gua da piscina. PPM) com cloro granulado.
NA PISCINA 2- Cobrir a Piscina
11 AUSE{\.JCIA Analise revela sempre | Piscina ndo estabilizada | 1- Estabilizagdo com  stabilclor -
FREQUENTE DE | residual baixo ou inexistente. exposta ao sol perde seu | estabilizante de cloro.
RESIDUAL DE - residual de cloro rapidamente 2- Cabrir a piscina, manter pastilha de
CLORO pela agéio da luz u.v. cloro em elemento flutuante.
NOTA: Uma piscina bem tratada n3o precisa trocar a dgua, basta fazer a reposicdo. _J
CONSERVACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE
MANUTENCAQ PREVENTIVA
ITEM DESCRICAO PERIODICIDADE
ESQUADRIAS DE ALUMINIO Limpeza geral esquadria (zona urbana ou rural) 1 vez ao ano
Limpeza geral esquadria (zona maritima ou industrial) |1 vez a cada 3
meses
Limpeza dos orificios dos trilhos inferiores 1 vez a cada 3
meses
Limpeza da persiana de enrolar 1 vez a cada 3
meses
Reapertar parafusos aparentes dos fechos 1 vez ao ano
Regulagem do freio 1 vez ao ano
IMPERMEABILIZACAO Inspecionar os rejuntamentos dos pisos cerdmicos, | 1 vez ao ano
ralos & pegas sanitarias,
Inspecionar e refazer onde necessério  os |1 vez ao ano
rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e
pecas sanitarias.
Inspecionar a camada drenante do jardim 1 vez ao ano
ESTRUTURAS/ PAREDES Repintar dreas privativas e dreas comuns A cada 3 anos
Repintar fachada da edificacdo A cada 3 anos
INSTALACOES HIDRAULICAS/ LOUCAS/ METAIS/ BOMBAS Verificar os ralos e sifées das lougas, tanques e pias. | A cada 6 meses
Trocar os vedantes (courinhos) das torneiras, | 1 vez ao ano
misturadores de lavatério e de bidé e registros de
pressdo,
Limpar os aeradores (bicos removiveis). A cada 6 meses
Limpar e verificar regulagem do mecanismo de | A cada 6 meses
descarga
Verificar gaxeta, anéis o'ring e estanqueidade dos A cada 3 anos
registros de gaveta e dos registros de esfera.
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ITEM DESCRICAO PERIODICIDADE

Verificar, anéis o'ring dos registros de press3o, | 1 vez ao ano

misturador de lavatdrio e de bidg,

, Verificar o diafragma da torre de entrada e a|Acada 3 anos

[ comporta do mecanismo de caixa acoplada

Verificar a estanqueidade da valvula de descarga, | A cada 5 anos

i torneira automatica e torneira eletrénica.
Limpar o crivo do chuveiro 1 vez ao ano
Limpeza dos ralos e grelhas das aguas pluviais e [A cada més ou
calhas. diariamente em

época de chuvas
intensas

INSTALACAO ELETRICA Quadro de Distribuicio de Reapertar todas as conextes 1 vez ao ano
Circuitos Testar o disjuntor DR A cada 6 meses
Tomadas, Interruptores e Reapertar conexfes e verificar estado dos contatos | A cada 2 anos
Pontos de Luz. elétricos substituindo as pecas que apresentem
desgaste
EQUIPAMENTOS Banheira de Hidromassagem Ligar 0 motor A cada més
INDUSTRIALIZADOS Ihn Refazer o rejuntamento das bordas 1 vez ao ano
Ar condicionado Manutencdo recomendada pelo fabricante e A cada més
atendimento & resoluciio 176 do Ministério da Salde e
a norma NBR 13971
Gerador de agua quente Limpar e regular sistema de queimadores A cada 2 meses
: Limpar os filtros de agua A cada 2 meses
Verificagdio completa do sistema 1 vez ao ano
Lavar internamente os depdsitos de dgua quente e |1 vez ao ano
! limpeza das chaminés
: Aquecedor individual Verificar os equipamentos Especificada pelo
! fabricante
{ InstalagGes de interfone Vistoria no sistema instalado Especificada  pelo
i fabricante
! Exaustdo mecénica Vistoria no sistema instalado Especificada pelo
| fabricante
| REVEST IMENTOS DE | Pedras naturais (marmore, | Encerramento de pecas polidas (ex.: pisos, bancadas | A cada més € nas

| PAREDE/PISO E TETO

i

areas comuns)

granito e outros). de granito, etc.). dreas de alio
trafego
semanalmente ou
diariamente

Paredes e Tetos internos Repintar os forros dos banheiros 1 vez ao ano

revestidos de Argamassa /

Gesso liso Repintar as areas internas (unidades privativas e A cada 3 anos

Pisos de Madeira Tacos e
Assoalhos

Raspar, calafetar e aplicar acabamento nos pisos com
acabamento.

No terceiro ano de

uso e
posteriormente, de
acordo  com a
necessidade.
Revestimentos especiais | Manutencio recomendada pelo fabricante Especificada  pelo
(formica, pisos elevados, fabricante
materiais  compostos  de
i aluminio),
DESRATIZACAQ E Aplicagdo de produtos quimicos A cada 6 meses
DESINSETIZACAQ
PINTURA / VERNIZ (INTERNA Repintar os forros dos banheiros 1 vez ao ano
/ EXTERNA) - E = : o
Repintar as &reas internas (unidades privativas e | A cada 3 anos
areas comuns)
| FORROS Gesso Repintar os forros dos banheiros 1 vez ao ano —[
v Repintar os forros das areas secas A cada 3 anos
| VIDROS Verificar o desempenho da vedacdo e fixacio nos | 1 vez ao ano
i caixilhos
NOTA: Recomendamos a contratacdo de empresa especializada para realizar a

manutencdo preventiva
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OPERACAO DO IMOVEL

Elaboramos algumas sugestdes com a finalidade de orienta-lo na implantacdo e operacdo
do seu imével, bem como aspectos das areas comuns.

MIO AMBIENTE + E im_por}:ante estar atento para os aspectos ambientais e promover a conscientizagdo dos moradores e
funcionarios para que colaborem em acdes que tragam beneficios, tais como:
Uso Racional da Agua
e Verifiqgue mensalmente as contas para analisar o consumo de dgua e checar o funcionamento dos
medidores ou existéncia de vazamentos. Em caso de oscilagBes, chamar a concessionaria para
inspecdo (esta pratica também pode ser adotada para o uso de gas);
°  Verifique mensalmente a existéncia de perdas de agua (tormeiras pingando, bacias escorrendo, etc.);
e Figue atento para o uso adequado da dgua, evitando desperdicio.
Uso Racional da Energia
e Procure estabelecer o uso adequado de energia, desligando, quando possivel, pontos de iluminacdo e
equipamentos;
= Para evitar fuga de corrente elétrica, realize as manutencBes sugeridas, tais como: rever estadeo de
isolamento das emendas de fios, reapertar as conexdes do Quadro de Distribuicgo e as conexdes de
tomadas, interruptores e ponto de luz, verificar o estado dos contatos elétricos substituindo pegas que
apresentam desgaste;
e Instale equipamentos e eletrodomésticos que possuam selo de “conservacio de energia”, pois estes
€onsomem menos energia.
Coleta Seletiva
e Procure implantar um programa de coleta seletiva no edificio e destine os materiais coletados 3s
instituicSes que possam recicld-los ou reutilizados.
SEGURANC A »  Verifique se_hé’c.ritérios de acesso para visitantes, fomeced_ores, representantes de drgdos of_iciais e
PATRIMONIAL da_s conces_sr_ottarlas; garanta a utilizagdo adequada qu'ambleptgs para os ﬁn:s que Fo_ram di.estlnados,
evitando utilizé-los para o armazenamento de materiais inflamaveis e outros nao autorizados;
e Verifiqgue com o sindico se foi contratado seguro contra incéndio e outros sinistros (obrigatdrio),
abrangendo todas as unidades, partes e objetos comuns;
° Garanta a utilizagio adequada dos equipamentos das areas comuns para os fins que foram
projetados.
MODIFICAGCOES E | Atencgdo para os seguintes casos:
REFORMAS NO Reformas
IMOVEL

O imdvel foi construido a partir de projetos elaborados POr empresas especializadas, obedecendo a
Legislacdo Brasileira de Normas Técnicas. A Construtora e/ou incorporadora ndo assume
responsabilidade sobre mudancas (reformas) e esses procedimentos acarretam perda da garantia;
Alteragdes das caracteristicas originais do imdvel podem afetar o seu desempenho estrutural, térmico,
aclistico, etc., bem como nas unidades vizinhas, demais areas comuns e desempenho dos sistemas do
edificio. Portanto, devem ser feitas sob orientaco de profissionais/empresas qualificadas para tal fim
e o condominio comunicado antecipadamente;

As alteragBes nas éreas comuns, incluindo a alteragiio de elementos na fachada, s6 podem ser feitas
apos aprovacdo em Assembléia de Condominio, conforme especificado na Convencso de Condominio;

Consulte sempre pessoal técnico para avaliar as implicagfes nas condicBes de estabilidade, Seguranca,
salubridade e conforto, decorrentes de modificactes efetuadas.

Decoracéo

No caso do imével ser entregue sem o revestimento do piso, deverd ser providenciada a sua
colocacdo, respeitando as condigBes técnicas estipuladas no Memorial Descritivo, especifico de sua
unidade, tais como espessura maxima permitida, desempenho aclstico, etc. A alteracdo do
revestimento podera descaracterizar o desempenho previsto nos projetos;

A colocagéio de redes e/ou grades em janelas devera respeitar o estabelecido na Convencdo do
Condominio e no Regulamento Interno do Condominio;

N&o encoste o fundo dos armarios nas paredes para evitar a umidade proveniente da condensacdo; é
aconselhavel a colocagdo de um isolante como, por exemplo, chapa de isopor entre o fundo do
armario e a parede;

Nos armarios, nos locais Sujeitos a umidade (sob as pias), utilize sempre revestimento impermedvel
(tipo formica);

Para fixagdo de acessérios (quadros, armarios, cortinas, saboneteiras, papeleiras, suportes) que
necessitem de furagdo nas paredes de Sua unidade € importante tomar osg seguintes cuidados:
Observe se o local escolhido n3o & passagem de tubulacBes hidrédulicas, conforme detalhado nos
Projetos de InstalacBes Hidraulicas constantes no Manual do Proprietario;

Evite perfuracdio na parede préxima ao quadro de distribuico e nos alinhamentos verticais de
interruptores e tomadas, para evitar acidentes com os fios elétricos;

Para furacdo em geral utilize, de preferéncia, furadeira e parafusos com bucha. Atente para o tipo d‘ej
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revestimento, bem como sua espessura, tanto para parede quanto para teto e piso;

* Na instalacdo de armarios, sob as bancadas de lavatérios e cozinha, deve-se tomar muito cuidado
para que os sifdes e ligagdes flexiveis n3o sofram impactos, pois as JjuncBes podem ser danificadas,
provocando vazamentos. Nos sifdes, rabichos (engates flexivels) e cantoneiras de apoio das bancas de
pia foram colocados lacres. Nao 05 remova, sob pena de perda _da garantia.

¢ Por ocasiéio da mudanca para o seu imovel é aconselhaval que se faga um planejamento, respeitando-
SERVICOS DE Fal T
E s€ 0 Regulamento Interng do Condominio, e prevendo a forma de transporte dos moveis, levando-se
M#A?‘EASJ:%ARTE DE em consideracdo as dimensdes dos elevadores, escadarias, fampas e os vdos livres das portas,
T
MOVEIS
i ° Adinstalacdo elétrica de seu imdvel € dividida em vérios circuitos, Cada um tem limite determinado de
AQUISICAOD E : : : s : aco
INST. ALAC A0 DE carga em prOJeto,_ 0 gue deverd ser conhecido para a verificacdo de quais aparelhos eletrodomésticos
EQUIPAMENTOS poderdo ser nele ligados;

* 0 quadro de luz da unidade estd sendo entregue com a identificaciio dos disjuntores;

e Ao adquirir qualquer aparelho verifique, primeiramente, a compatibilidade da sua tensdo (voltagem) e
poténcia, que deverdo ser no maximo igual, & voltagem e poténcia dimensionadas em projeto para
cada circuito;

e Nainstalagio de lumingrias solicite ao profissional habilitado que esteja atento ao total isclamento dos
fios;

° Para sua orientacio, o consumo de energia de seus equipamentos & calculado da seguinte forma:
Poténcia x quantidade de horas por més = Consumo kWh por més.

PREVENCAO E | Principio de incéndio
COMBATE A | 1) No caso de principio de incéndio: ligar para o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193; acionar o alarme
INCENDIO de incéndio (automaticamente os membros da brigada de incéndio devem entrar em acdo) e dirigir-se

as rotas de fuga.
2) Desligar o gas.
3) Desligar as chaves ou disjuntores gerais de energia.

Em situagdes extremas
* Nunca devem ser utilizados os elevadores, e sim as escadas. ]
° O fogo deve ser combatido com a utilizacdo da mangueira mais préxima. Em caso de ndo saber

manusea-la, deve-se sair imediatamente do local, desligando a eletricidade, fechando portas e janelas
atras de si e alertando aos demais moradores.

= N&o se deve jogar agua sobre instalagBes elétricas energizadas.

e Uma evasdo deve ser répida e ordenada. Para tanto, diante da necessidade de escapar de um local,

em caso de emergéncia, a pessoa deve andar a passos répidos, nunca correndo, para uma saida
previamente indicada,

e Procure verificar as possivels saidas. Essa é a primeira regra para sobreviver a um incéndio,

® Sempre que passar por uma porta, fecha-la sem trancar;

* Sempre descer, nunca subir;

* Se ndo for possivel sair, esperar por Socorro, mantendo os olhos fechados e ficando junto ao chdo;

* Uma vez que tenha conseguido escapar ndo retorne;

° Antes de abrir qualquer porta, toque-as com as mios, Se estiver quente, ndo abra. Se estiver fria,

abra-a vagarosamente, ficando atras dela. Se sentir calor ou pressdo penetrando pela abertura, torne
a fechd-la, fazendo com que permanega assim.

e Mantenha-se vestido, molhe suas vestes;
e Se ndo puder sair, mantenha-se atras de uma porta fechada. Qualquer porta serve como couraca.

Procure janelas, abra-as em cima e em baixo, O calor e a fumaca devem sair por cima e assim vocé
podera respirar pela abertura inferior;

*  Vocé deve permanecer dentro da sala ou apartamento, se a fumaca ou fogo no corredor impedir sua
saida. Verifique a janela vendo se pode sair por ela. Lembre-se que saltar de uma altura de mais de 2
andares é perigoso, podendo se ferir gravemente ou morrer na queda, EVITE O PANICO, PROCURE
MANTER A CALMA. Sinalize pela janela avisando a sua posigéo.

e Se estiver num cdmodo com pia ou banheira encha-a com agua. Ela pode ser necessaria para apagar
0 inicio do fogo. Use toalhas e lencdis molhados para vedar em volta da porta e frestas, evitando que

a fumacga se infiltre por elas. Procure manter toalhas e lengdis molhados, jogando &gua nos mesmos,
inclusive na porta,

®  Se houver panico na saida principal, fuja do tumulto e fique longe da multid3o. Procure outra saida.
° Sevocé ficar preso em meio a fumaca, respire pelo nariz, em rapidas inalagdes e procure rastejar para

a saida, pois, junto ao chdo, o ar permanece respiravel por mais tempa. Se for possivel, mantenha um
pano tmido junto ao nariz,

* N&o tente salvar objeto, primeiro tente salvar-sg;
* Ajude e acalme as pessoas em panico;

* Fogo nas roupas: ndo corra; se possivel envolva-se num tapete, cobertor ou num tecido qualquer e
role-se no chio;

e N&o procure combater 0 incéndio, a menos que vocé saiba manusear o equipamento de combate,
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AGUA GAS PO QUIMICO SECO
PRESSURIZADA CARBONICO
e JIREAIZADA |
Em madeira, Otimo Otimo Pouco eficiente Sem Eficiéncia
papel, pano,
borracha,
Gasolina, dleo, Contra indicado: Contra indicado: Bom Otimo
tintas, graxa, Espalha o fogo Espalha o fogo
gases, etc.
Em Contra indicado; Contra indicado: Otimo Bom:
equipamentos conduz Conduz eletricidade Pode causar danos
elétricos eletricidade €m equipamentos
delicados
P L NS e ] L o JONadDs
Em metais e Contra indicado; Bom
produtos N&o apaga e aumenta o fogo
quimicos .
Apesar dos riscos de incéndio em edificios Serem pequenos, eles padem ser provocados por descuidos
como esquecer ferros de passar roupas ligados, panelas Super aquecidas, curtos-circuitos ou mesmo
Cigarros mal apagados.
* 0 seu edificio é dotado de um Sistema de Prevencio e Combate a Incéndio, projetado em
conformidade com as normas da ABNT e o Cddigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico (Decreto

n%. 897, de 21/09/76) Para uma edificagéio residencial;

e Este sistema abrange reserva de agua na caixa d" agua, Prumadas, mangueiras de incéndio, extintores
e alarmes;

° Certifique-se junto ao condominio que estes iteng encontram-se em perfeito estado, somente sio
utilizados para esse fim e n3o sofreram alteracio com relagéo ao projeto original;

SITUACOES DE | Vazamentos em Tubulacées de Gas
EMERGENCIA * Caso se verifique vazamento de gas de algum aparelho, como fogdo ou aquecedor, feche

¢ No caso de algum vazamento em tubulagiio de &gua quente ou agua fria, a primeira providéncia a ser
tomada é o fi i

Entupimento em Tubulagées de Esgoto e Aguas Pluviais

* No caso de entupimento na rede de coleta de esgoto e aguas pluviais, avisar a equipe de manutencgo
local e acionar imediatamente, caso necessario, uma empresa especializada em desentupimento.

Curto-Circuito em Instalagdes Elétricas

* No caso de algum curto dircuito os disjuntores (do quadro de comando) desligam-se
automaticamente, desligando também as partes afetadas pela anormalidade. Para corrigir, é sé voltar
0 disjuntor correspondente 3 sua posicdo original, tendo antes procurado verificar a causa do
desligamento do disjuntor, chamando imediatamente a firma responsavel pela manutencdo das
instalagdes do condominio, através do zelador/gerente predial efou administradora;

* No caso de curte-circuito €m equipamentos ou aparelhos, procurar desarmar manualmente o disjuntor
correspondente ou a chave geral.

Parada Stbita de Elevadores

* No caso de falta de enargia os elevadores descerdo gradativamente até o pavimento térreo abastecido
pelo gerador (quando existir);
° Aguarde a abertura das portas e saia observando se h4 degrau entre a cabine ¢ o pavimento;

¢ N&o permita que nenhum funcionério do edificio abra a porta do elevador em caso de pane. Aguarde
a manutengdo chegar. Este Procedimento evita acidentes graves;

e Néo atire lixo no Pogo do elevador. Esse lixo prejudica as pegas que estdo na caixa do elevador,
causando danos e may funcionamento do sistema,

Sistema de Seguranca
e No caso de intrusio oy tentativa de roubo ou assalto Seguir as recomendaces da empresa de

Seguranca especializada, quando houver, ou acionar a policia.
e —— s = T R
TELEFONE / e Todo o cabeamentg e enfiagdo est3o éxecutados, bastando solicitar & OI (fone 103 31) a ligacdo da linha.
Para instalar o aparelho basta conecti-lo em qualquer ponto;
INTERFONE E

* Existe a possibilidade de comunicacgo entre as unidades e as Areas Comuns através de Interfone localizado

ANTENA DE na portaria;

TELEVISEO ® As unidades possuem previsdo para antena de TV (VHF-UHF).
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Na tabela a seguir estio descritas as acées para as manchas mais comuns (observar a
seqiiéncia das operagdes),

TABELA PARA REMOCAO DE MANCHAS MAIS COMUNS

MANCHAS A B C |D E F G* |H |1 ] K I M | N O |P Q
Aclicar 10 20

Batom 10 | 30 20
Café 10 [ 20 30

Ceras e polidores 10 20

Cerveja 10 20 30

Cha 10 30

Chicletes 10 30

Balas, Doces 10 29 | 30

Esmalte 29 10 39

Frutas e acidos 10 | 20

Oleos e gorduras 20 30 10
Graxa de sapato 20 10 30

Lama 10 | 30 29
Latex ! 12 30

Leite 10 20 | 3o

Licor 10 20 39

Manteiga 10 20 | 30

Ovos 0 30

Polidor ' 10 20 | 30

Refrigerante 10 | 20

Sangue 10 [ 20

Sorvete 10 20 | 30
Tintas/Verniz (éleo) 10 | 20 30 | 4o

Urina 10 | 20

Vinho 10 | 20

Vamito 10 20 | 20 | 30

Uisque / Coquetéis 10 | 20 30

A = Agua moma G = Detergente M = Solvente (limpeza a seco) (*) Solucdo: misturar 1 colher
B = Benzina H = Glicerina N = Solucgo (*) das de sopa de sab&o em poel
C = Removedor 1 = Amoniaco diluido O = Enxugar ¢/ tecido absorvente ES;T:; d:ﬁ} dﬁrﬁoggoded:”;gg;:
D= \finagre branco J = Acetona - deixar secar P= Ffepetir a operacdo morna  (agitar até  obter
E = Agua e Sabdo K = Aguarrds Q = Alcool espuma)

F = Gelo L. = Thinner

® Pecas de Couro: Para conserva-las, convém evitar a exposigdo didria ou prolongada aos raios solares, pois isso pode
provocar o surgimento de algumas trincas que pedem acumular ps, diminuindo sua beleza e resisténcia, Neste caso,
passar uma flanela embebida em glicerina liquida em toda superficie, criando uma camada bem leve. Depois de 24 horas,
com uma flanela limpa, retirar o excesso, polindo em seguida.

= Para amacdiar e criar uma pelicula impermedvel recomenda-se a aplicacio de cera 3 base de carnadba, prépria para
estofamentos de couro. As graxas comuns ndo sdo absorvidas e podem manchar roupas, tapetes e cortinas.

¢ Outra solucdo, é misturar uma parte de vinagre e duas partes de dleo de linhaca, umedecer um pano nessa solucio e
aplicar nas pecas.

* No caso de manchas, usar apenas sabdo de €oco e um pano Umido. Se houver excesso de umidade colocar para secar ao
sol.

® Pecas de Madeira: Limpa-las sempre com um pano macio e lustra mdvel. Para reparar pequenos estragos fazer uma
mistura de serragem e cola que encobre defeitos como buracos de pregos ou cupins, rachaduras e lascas. A massa,
encontrada em lojas de ferragens e materials para construcdo, é facil de Mmanusear. Basta cobrir a superficie danificada,
acertar com o auxilio de uma espatula, deixar secar, lixar e revestir com Cera, verniz ou tinta,

41




DADOS DO EMPREENDIMENTO
=== LV EMPFREENDIMENTO

O Empreendimento localiza-se na Avenida das Acicias, 540, Cond. Peninsula, Barra da
Tijuca — Rio de Janeiro/RJ e consiste em um edificio residencial multifamiliar, constituido
de 240 apartamentos residenciais distribuidos em 04 (quatro) blocos. Contempla uma
harménica concepcao arquitetdnica criada para o terreno de forma tal que todos os blocos
integrem um sistema comum de circulagdo, lazer e de aproveitamento maximo por parte
dos moradores. Contando a edificacdo em seu todo de embasamento comum com subsoio
geral e térreo descoberto, contemplando cada um dos blocos um pavimento térreo,

pavimentos tipos do 1° ao 14° pavimento, 15° pavimento com dependéncia na cobertura
e telhado.

As Areas Comuns s3o compostas por:

* Subsolo com garagem, 2 elevadores sociais e 1 de servico em cada blaco;

e Térreo descoberto com &rea de recreacdo infantil, navio pirata, quadra poliesportiva, pista de skate, piscinas com borda
prainha, infantil e de 4gua salgada, solarium com bar da piscina e deck contemplativo, redério, praca de leitura, acesso 3
tritha ecoldgica, estacionamento, acesso ao estacionamento do subsolo e guarita;

e Térreo do Ed. Ambiance - Bloco 1 - com Lobby, Fitness, SPA com ofurds e ambiente de I'epouso, saunas seca e (mida,
hamman, deck contemplativo do SPA e circulagio descoberta;

° Térreo do Ed. Essence - Bloco 2 - com Lobby, Home Theater, Cyber Space, saldo de Jogos e circulagdo descoberta;

° Térreo do Ed. Verveine - Bloco 3 - com Labby, salfo de festag infantil, copa do saldo de festas, brinquedoteca, 4rea
destinada para brinquedos, fraldario e circulacdo descoberta;

e Térreo do Ed. Poeme - Bloco 4 - com Lobby, Lounge Gourmet, Home Office, Pérgola Gourmet, redério e circulacdo
descoberta;

s Telhado.

Os projetos e construcdo foram elaborados Pelas seguintes empresas:
* Arquitetura

COLLACO E MONTEIRO ARQUITETOS ASSOCIADOS

Tel.: (11) 3673-2777

e Construcdo
RJZ / CYRELA BRAZIL REALTY
Tel.: 08000-145656

¢ Decoragdo do pavimento Térreo
DEBORA AGUIAR - Ed. Ambiance e Ed. Poeme
Tel.: (11) 3057-1711/ (11) 3889-5884

SIG BERGAMIN — Ed. Essence
Tel.: (11) 3081-3933

CHICO GOUVEA — Ed. Verveine
Tel.: (21) 2274-2080

e Exaustdo Mecanica / Ar-condicionado
INTEGRAR CLIMATIZACAQ LTDA
Tel.: (21) 2273-6144

e Incéndio
SHAFT — INDUST] RIA E COMERCIO LTDA
Tel.: (21) 2421-9044

* Paisagismo
BENEDITO ABBUD
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Tel.: (11) 3845-8977

CAP RIO CONSULTORIA AMBIENTAL PAISAGISTICA
Tel: (11) 3884-9004

¢ Projeto Estrutural
SOMA ENGENHARIA
Tel.: (21) 2224-9472

*  Projeto de InstalacBes Hidraulicas e Elétricas
TECPLAMA ENGENHARIA LTDA
Tel.: (21) 2421-9044

QUADRO RESUMO DOS PRINCIPAIS MATERIAIS UTILIZADOS

(Ver Anexo 1v)

Esquadrias de Aluminio

* Todas as portas, janelas e gradis sio de aluminio com pintura eletrostatica na cor bronze.

Esquadrias de Ferro

¢ Pintura esmalte sintético acetinado na cor preta.

Peitoril e chapim

*  Granito Gegregé apicoado

Fachadas

* Paredes: Textura na cor Las Palm (B46A0R) Ibratim e Granito Gegregé apicoado

* Chapins: Granito Gegregé polido '

° Peitoris: Granito Gegregé polido

* Portas e janelas: esquadrias de aluminio com pintura eletrostatica na cor bronze

e Gradis: em aluminio com pintura eletrostatica na cor bronze

e Tetos das varandas: Pintura acrilica fosca sobre forro de gesso, cor branco neve — Renner

= Churrasqueira da varanda: & gas modelo AGH-06 de embutir com 6 espetos e acendimento automatico da ARKE
¢ Vidros das varandas; vidro laminado 8mm na cor verde :

e Vidros de portas e Jjanelas em aluminio: vidro cristal 6mm na cor verde

 Vidros dos banheiros, quarto de empregada e cozinha — vidro cristal jateado 4mm na cor verde
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RELACAO DE FORNECEDORES

Ar condicionado (Dutos e instalagées)

Empresa: Ambient Air Ar Condicionado LTDA
Endereco: Rua Teixeira Ribeiro, 292 - Bonsucesso — Rio de Janeiro / RJ

Tel.: (21) 2560 6000

Contato: Walter

Cabeamento Telefénico / PABX [ Internet / Intranet

Empresa: HPC Networks

Enderego: Avenida das Ameéricas, 1155, sala 1108 — Barra da Tijuca — Rio de Janeiro /RJ
Tel.: (21) 3389 5000 / (21) 3389 5510

Contato: Michel

Cabeamento de TV e Circuito interno de TV

Empresa: HPC Networks

Enderego: Avenida das Ameéricas, 1155, sala 1108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro /R]
Tel.: (21) 3389 5000 / (21) 3389 5510 _

Contato: Michel

Caixa de Correio

Calafate

Empresa: A Tati Placas e Carimbos LTDA

Endereco: Rua da Conceicdo, 116, loja — Centro — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2223 2747 / (21) 3287 1729

Contato: Portela

Empresa: Jade’s Revestimento e Pintura de Imdveis LTDA
Enderego: Rua Anténio Machado, 163 - Centro - Rig de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3325 2228 / (24) 2443 5756

Contato: Allan

Calculo Estrutural

Empresa: Soma Engenharia

Enderego: Rua Moncovo Filho, 3 — Centro - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2224 9472

Contato: Hugo

Calhas
Empresa: Sido Laminados e Injetados com Fibra de Vidro LTDA
Enderego: Avenida Presidente Costa e Silva, 739 — Edson Passos — Mesquita / R3
Tel.: (21) 2797 7092
Contato: Marcio Abrahdo
Churrasqueira/coifa

Empresa: Arke — Vector Plastinetal Ltda. (a gés)

Endereco: Rua Elisa Benetti Mutti, 203 - Bela Vista — Caxias do Sul / RS
Tel.: (54) 3218 3700

Contato: Claudio

Consultoria e Projeto de Esquadria de Aluminio

Empresa: MB Servigos de Esquadria LTDA

Enderego: Avenida 28 de Setembro, 44 / sala 609 — Vila Isabel - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2587 9372

Contato: Marcia

Deck em Madeira

Empresa: Brarreco Ind. e Com. de Madeiras Ltda.

Enderego: Rua Pereira Pinto, 191 — Venda da Cruz — Sdo Gongalo / RJ
Tel.: (21) 2628 6590

Contato: Luiz Antonio Fernandez
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Equipamentos de sauna seca e a vapor
Empresa: Aqualar
Endereco: Avenida das Américas, 15700 / loja 119A 121 - Recreio — Rio de Janeiro / R]
Tel.: (21) 2437 7552 )
Contato: Jorge

Elevadores
Empresa: Elevadores Atlas Schindler S/A
Endereco: Avenida Nossa Senhora de Fatima, 25 - Bairro de F4tima — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3806 9528
Contato: Geraldo Porto

Esquadrias de Aluminio
Empresa: Instaladora Paris LTDA
Endereco: Estrada do Guerengué, 881 pav. 3 — Taquara — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2139 5200
Contato: Antonio Carlos

Esquadrias de Ferro
Empresa: Ribello Serralheria LTDA
Enderego: Estrada da Raia, lote 01, quadra L - Jardim Iguacu — Nova Iguacu / R]
Tel.: (21) 2669 0436 / (21) 2695 4749
Contato: Sérgio Bello

Esquadrias de Madeira (portas e rodapés)
Empresa: Brarreco Ind. e Com. de Madeiras Ltda.
Endereco: Rua Pereira Pinto, 191 - Venda da Cruz — S3o Gongalo / RJ
Tel.: (21) 2628 6590 ,
Contato: Luiz Antonio Fernandez

Exaustio Mecénica
Empresa: Ambient Air Ar Condicionado LTDA
Endereco: Rua Teixeira Ribeiro, 292 — Bonsucesso — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2560 6000
Contato: Walter

Execucdo de Formas
Empresa: Cofix Construgdes e Empreendimentos LTDA
Enderego: Estrada Macembu, 661 ~ Taquara, Jacarepagua ~ Rio de Janeiro / R]
Tel.: (21) 2445 6045 / (21) 3348 9564
Contato: Horacio / Marcio

Ferragens de Portas
Empresa: Yale La Fonte Sistemas de Seguranca LTDA
Enderego: Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618 — Socorro — S3o Paulo / SP
Tel.: (11) 5693 4700
Contato: Alexandre

Fios e Cabos elétricos
Empresa: Nambei IndUstria de Condutores Elétricos LTDA
Endereco: Rua Caetano Rubio, 85 — Tanquinho Ferraz de Vasconcelos — Séo Paulo / SP
Tel.: (11) 4674 7600
Contato: Marcos

Fontes/cascatas/chafarizes
Empresa: Aqualar

Enderego: Av. das Américas, 15700 loja 119A, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/R]
Tel.: (21) 2437 7552

Contato: Jorge
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Fornecimento de Aco
Empresa: Gerdau Acos Longos S.A.
Endereco: Rua Sisa, 450 — Guaruihos — S3o Paulo / SP
Tel.: (11) 3874 4333
Contato: Albeni

Fornecimento de Concreto
Empresa: Lafarge Brasil S/A
Enderego: Avenida Canal do Anil, s/n lote 22 — Anil - Jacarepagud — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3878 8220 / (21) 2445 4085
Contato: Fernando / Ademir

Gesso
Empresa: GF Gesso e Alvenaria LTDA
Enderego: Rua Haddock Lobo, 72 / 203 - Estécio - Rio de Janeiro / R]
Tel.: (21) 2502 3461 / (21) 2213 5608
Contato: Gilson

Empresa: Gesso Forte RR Souza Gesso LTDA

Endereco: Rua Major Cantuaria, s/n It. 28 qd. 2, Lagunas e Dourados, Duque de Caxias/RJ
Tel.: (21) 2771 0630

Contato: Robson

Grelha em Aluminio _
Empresa: Comércio e Representagdes Tigre LTDA
Endereco: Avenida Brasil, 7750 E 7800 — Ramos - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2209 2200
Contato: Messias

Impermeabilizacio
Empresa: IMM Impermeabilizagdes LTDA

Endereco: Avenida Amaro Cavalcanti, 2353 / parte, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro/R]
Tel.: (21) 3433 9333

Contato: Marcelo

Instalacdo Predial
Empresa: Cancella Engenharia LTDA
Endereco: Travessa Soledade, 10 - Praca da Bandeira — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2502 6677
Contato: Sérgio

Interruptores e tomadas
Empresa: Comewc Comercial Elétrica e Hidraulica LTDA
Enderego: Rua Conde de Agrolongo, 03 / loja A — Penha — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3865 1150 / (21) 2590 3993
Contato: Alexandre

Lougas e Metais Sanitarios
Empresa: DECA - Duratex S.A.
Enderego: Avenida Antonio F Ozanam, 11900 - Jundiaf - S3o Paulo / sP
Tel.: 0800 120133
Contato: Rodrigo

LuminériaslArandelaleﬁmpadas
Empresa: Archote Iluminacio e Decoraggo
Enderego: Rua Conselheiro Lafayete, 95 loja A — Copacabana — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2523 1173/ (21) 2523 9375/ (21) 2521 9598
Contato: Eduardo
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Marmores e Granitos
Empresa: Marmores e Granitos Royal LTDA
Enderego: Rua Olga, 16 / galp@o - Bonsucesso — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3977 9200
Contato: Haroldo

Empresa: Marmoraria Atlantica LTDA .

Enderego: Rua Cardoso de Morais, 459 ~ Ramos ~ Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2590 5693 / (21) 2590 3531

Contato: Ademir

Empresa: Cavadas Pedras - Novo Tempo Pedras Decorativas LTDA

Endereco: Estrada dos Bandeirantes, 454 parte — Jacarepagua — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2443 2949

Contato: Cavadas

Empresa: GMM Granitos Marmores e Metais (Inserts metalicos — colocagdo e projeto)
Enderego: Rua Carmdpolis de Minas, 953 Vila Maria — S3o Paulo / SP

Tel.: (11) 6954 9226

Contato: Evandro

Paisagismo
Empresa: Horto das Palmeiras
Enderego: Estr. das Tachas, 1613 - Ilha de Guaratiba / RJ
Tel.: (21) 3427 5222 / 3427 5204
Contato: Darcy Brouck

Pedra Portuguesa (fornecimento de material e mio de obra)
Empresa: Drenpav Empreiteira LTDA
Enderego: Rua Evaristo da Veiga, 55 / sala 121 ~ Centro — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3684 8023
Contato: José Ferreira

Pedra Quartzito (fornecimento de material e m3o de obra)
Empresa: Drenpav Empreiteira LTDA
Enderego: Rua Evaristo da Veiga, 55 / sala 121 - Centro — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3684 8023
Contato: José Ferreira

Pintura (fornecimento de Mmaterial e méo-de-obra)
Empresa: Jade’s Revestimento e Pintura de Imdveis LTDA
Endereco: Rua Antdnio Machado, 163 ~ Centro - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3325 2228 / (24) 2443 5756
Contato: Allan

Piscina / Piscinas Coberturas
Empresa: Aqualar

Endereco: Avenida das Ameéricas, 15700 / loja 119A 121 — Recreio — Rio de Janeiro / R]
Tel.: (21) 2437 7552
Contato: Jorge

Piso de Madeira
Empresa: Nacional Madeiras LTDA
Endereco: Rua Moréia, 39 — Engenho da Rainha - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2103 7777 :
Contato: Luis Santos

Pista de Skate
Empresa: Rotatori

Endereco: Avenida Senador Vergueiro, 3471, Rudge Ramos ~ S50 Bernardo do Campo/SP
Tel.: (11) 4362 4859 / (11) 9103 8583
Contato: George Rotatori
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Playground (Brinquedos)
Empresa: Polifibra
Enderego: Rua Lopes Quintas, 46 - Jardim Botanico - Rio de Janeiro /RJ
Tel.: (21) 2259 5022
Contato: Anny Burdman

Portas Corta-Fogo
Empresa: Shaft — Industria e Comércio LTDA
Endereco: Rua Flack, 150 — Riachuelo - Rio de Janeiro /RJ
Tel.: (21) 2501 7065 / (21) 2281 9293
Contato: Helena

Programacéo Visual
Empresa: Mediterranean Com, Visual do Brasil
Enderego: Estrada do Tindiba, 35 bl 2 apto /704, Jacarepagua, Taquara - Rio de Janeiro/R]
Tel.: (21) 2424 7788 / (21) 9308 2458
Contato: Silvia Goncalves

Projeto de Arquitetura
Empresa: Collaco e Monteiro Arquitetos Associados
Endereco: Rua Wanderley, 654 ~ Perdizes — S3o Paulo / SP
Tel.: (113673 2777
Contato: Roberto Collago

Projeto de Calculo Estrutural
Empresa: Soma Engenharia
Endereco: Rua Moncovo Filho, 3 — Centro — Rio de Janeiro [/ RJ
Tel.: (21) 2224 9472
Contato: Hugo

Projeto de Decoracso Portaria e Areas Comuns
Blocos 01 (Ed. Ambiance) e 04 (Ed. Poeme):
Empresa: Débora Aguiar e Arquitetos Associados LTDA
Endereco: Rua Consércio, 169 — Itaim Bibi — S&o Paulo / sp
Tel.: (11) 3846 9059
Contato: Patricia

Bloco 02 (Ed. Essence):
Empresa: Sig Bergamin Arquitetura LTDA
Endereco: Rua Cénego Eugénio Leite, 163 — Jardim Paulistano — S3o Paulo / SP
Tel.: (11) 3081 3433
Contato: Suely

Bloco 03 (Ed. Verveine):
Empresa: Chicd Gouvéa Arquitetura
Enderego: Rua Cupertino Durdo, 36 / 101 — Leblon — Rio de Janeiro / R]
Tel.: (21) 2274 2080
Contato: Patricia

Térreo externo e piscina:
Empresa: Benedito Abbud Arquitetura Paisagistica
Endereco: Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 106 - S3o Paulo / SP
Tel.: (11) 3845 0913 / 3845 6977
Contato: Dejse

Projeto de Execucio de Arquitetura
Empresa: Seicor Projetos e Obras LTDA
Enderego: Avenida Nilo Pecanha, 155 / gr. 521 - Centro — Rio de Janeiro / R]
Tel.: (21) 2544 0789
Contato: Adriana
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Projetos de Instalagbes Prediais
Empresa: Tecplama Engenharia LTDA

Enderego: Avenida Airton Senna, 3000 s. 216 bl. 1 — Barra da Tijuca ~ Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2421 9044

Contato: Marcio Serpa

Projeto de Programac&o Visual
Empresa: Q a + - Comunicagdo Visual
Endereco: Rua Major Corréa de Melo, 472 ~ 25 de Agosto — Duque de Caxias / R]
Tel.: (21) 2295 0355
Contato: Jorge Darzé

Quadra poliesportiva
Empresa: Engequadra ConstrugBes Esportivas LTDA

Endereco: Estrada do Guerengué, 670 — Taquara, Jacarepagud - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2426 4341

Contato: Juarez

Quadros de Disjuntores
Empresa: EAWS Comérdio de Materiais Elétricos LTDA
Endereco: Al. Dos Guatas, 262 — Salide — S3o Paulo / SP
Tel.: (11) 4426 4003
Contato: Francisco

Retirada de Entulho
Empresa: Consmatek Material de Construcdo e LTDA
Endereco: Rua Ipadd, 120 / lote 3 - Taquara, Jacarepagua - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2456 0126 / (21) 2456 0129
Contato: Alexandre

Rebaixo em Gesso
Empresa: GF Gesso e Alvenaria LTDA
Endereco: Rua Haddock Lobo, 72 / 203 - Estacio — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2502 3461 / (21) 2213 5608
Contato: Gilson

Empresa: Gesso Forte RR Souza Gesso LTDA

Enderego: Rua Major Cantudria, s/n It. 28 qd. 2, Lagunas e Dourados, Duque de Caxias/R]
Tel.: (21) 2771 0630

Contato: Robson

Revestimentos Ceramicos
Méo-de-obra
Empresa: Tecno Logys e Produtos para Construcdo LTDA
Endereco: Rua Alvaro Rodrigues, 182 / Cj 51 — Brooklin — S&o Paulo / SP
Tel.: (11) 5543 5680

Contato: Fabio de Souza

Mé&o-de-obra

Empresa: Empreiteira Estrela LTDA

Endereco: Avenida Presidente Vargas, 1146 / sala 402 ~ Centro - Rio de Janeiro /R1
Tel.: (21) 2263 2787

Contato: Beto

Material

Empresa: Cecrisa Revestimentos Ceramicos S.A.

Endereco: Rua S3o Jodo, 2050 - S3o Jodo Tubardo - Santa Catarina 175G
Tel.: (48) 3621 2121

Contato: Wellington
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Sensores de Presenca/Minuteria
Empresa: LASE IndUstria Eletrdnica LTDA
Endereco: Rua Sara, 12 — Santo Cristo - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2233 1100
Contato: Ivan

Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio
Empresa: Shaft - Ind(stria e Comércio LTDA
Enderego: Rua Flack, 150 — Riachuelo — Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2501 7065 / (21) 2281 9293
Contato: Helena

Sondagem
Empresa: Soloteste Engenharia LTDA

Enderego: Avenida Rio Branco, 156 / 18 andar / gr. 1817/20 - Centro — Rio de Janeiro/R]
Tel.: (21) 2262 1117

Contato: Jorge

Vidros
Empresa: Instaladora Paris LTDA
Enderego: Estrada do Guerengué, 881 pav. 3, Taquara, Jacarepagud — Rio de Janeiro/RJ]
Tel.: (21) 2139 5200
Contato: Antonio Carlos
OBSERVACOES:

¢ A responsabilidade da construtora quanto aos servicos executados efou bens fornecidos pelos fornecedores constantes na
lista acima cingir-se-4 exdusivamente aqueles bens e servicos que foram contratados e/ou adquiridos pela Cyrela RJZ
Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda para a execugdo efou conclusdo da obra,

e Todos os servigos e/ou bens que adquirentes e/ou promitentes adquirentes de unidades contratarem e/ou adquirirem junto
a qualquer dos fornecedores constantes da lista acima apontada, ndo setfo da responsabilidade da construtora, eis que

derivados de avenca ou negécio firmado diretamente entre aquelas partes, sem qualquer interferéncia e/ou participacio da
Cyrela RJZ Construtora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
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TERMINOLOGIAS E SIGLAS

A.B.N.T

S N BEN ]
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

A ABNT é o forum nacional de normalizacio.

As normas brasileiras s3o elaboradas por comissdes de estudo, formadas por
representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores,
consumidores e neutros (laboratérios e outros).

Pela Lei 8.078, de 11/09/90 & vedado produto em desacordo com as normas
expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes e, na auséncia deles, pela ABNT.

Alisar

Guarnicio de madeira, marmore ou metal que da acabamento nas laterais de
portas e janelas.

Alvenaria

Assentamento de lajotas ceramicas, tijolos, blocos de concreto, ou pedras,
ligados com argamassa, para elevacdo de paredes ou muros.

Anodizacio

Tratamento quimico no aluminio que lhe confere protecdo, aparéncia fosca e
cores variadas.

Ap

Aguas pluviais. Instalacbes de aguas pluviais. Sistema de tubulagbes para
coleta, condugio e despejo de aguas da chuva,

ART

Anotacdo de responsabilidade técnica elaborada por um dos profissionais
habilitados pelo CREA.

Barrilete

Localizado sob o reservatério superior. Conjunto de registros que controla a
distribuigéo de agua do reservatério superior as colunas das unidades.

Caixa sifonada

Retine varios ramais de esgoto e impede que os gases voltem pelos ralos.

CREA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Disjuntor Dispositivo que estabelece ou interrompe a corrente elétrica, atendendo ao
comando manual ou ao desarme automatico de proteciio ao circuito no caso
de sobrecargas.

Eletroduto Igual conduite. Tubo de metal galvanizado ou de pl4stico que conduz fiagio
elétrica.

Esgoto Instalacdes de esgoto. Sistema de tubulacGes destinado 3 coleta, conducdo e
despejo de aguas servidas e dejetos.

Estrutura Composicédo de pecas (lajes, vigas e pilares) dispostas e integradas de forma
a garantirem o sustento e o equilibrio das partes de uma edificacdo.

Fusivel Dispositivo que opera com limites de amperagem. Quando existe sobrecarga
no sistema elétrico, impede que o resto do circuito sofra os efeitos da
sobrecarga.

Gretado Fissuras das ceramicas decorrentes da diferenca de expansio do esmalte e
do corpo da peca.

Hidraulica

Instalagdes hidraulicas. Sistema de reservatdrios, bombas, canalizagbes e
registros para o fornecimento de agua potavel.

Insert metalico

Peca de aco responsavel pela fixagdo do granito 3 fachada.
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Kilowatt (kw) O Watt multiplicado por mil.

Kilowatt/h (kwh)

Refere-se ao consumo de energia (quilowatts consumidos por hora).

Laje Plano da estrutura que atende a piso, tetos e rampas.

Lajota Termo que pode designar pecas de revestimentos ou de assentamento de
alvenarias (tijolos, blocos).

NBR Norma Brasileira editada pela ABNT.

Norma Conjunto de regras estabelecidas por forca de convencdo, logica, leis
naturais ou estudos técnicos. :

PC Compartimento de medidores e chaves de luz e forga. A sigla é originaria de
um antigo procedimento denominado Prévia Consulta para a aprovacao dos
quadros para instalacdo dos medidores e das ligagSes das chaves 3 rede.

PI Compartimento de medidores ou cilindros de gas. A sigla é originaria de um
antigo formulério denominado Pedido de Inscrigdo para o fornecimento do
combustivel,

Pilar Peca vertical de estrutura, ou coluna, que sustenta vigas ou lajes.

PVI Prisma dimensionado para ventilacdo e iluminacdo das unidades e partes da
edificacio.

QDL Quadro de luz. Quadro de disjuntores e chaves de luz e forca.

Ralo sifonado

Capta a agua da superficie e evita o mau cheiro do esgoto.

Recalque

Conjunto (tubulacio e bomba) responsavel pelo abastecimento do
reservatorio superior a partir do inferior.

Registro de gaveta

Registros gerais dos compartimentos.

Registro de pressﬁo

Registros dos equipamentos hidraulicos.

Viga

Peca horizontal da estrutura que sustenta paredes, lajes, vigas e pilares.

Volt (V)

E a unidade que mede a tensio de uma ligacdo elétrica. As cidades
brasileiras usam 110 V ou 220 V de tensdo para fiacdo aérea. Onde a filacdo é
subterrdnea, a tensdo varia entre 127 Ve 254 v,

Watt (W)

Designa a poténcia, ou seja, o consumo de energia. Se uma lampada é de

100W ela consome 100 W de energia.
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